
Mikrokogenerační jednotky 2 až 50 kW 

Elektřina levně,

bez poplatků za distribuci

i když slunce nesvítí >>>



Kdy se vám mikrokogenerace vyplatí?

▪ Máte velkou spotřebu tepla i elektřiny 
▪ Spotřebujete ročně přes 100 MWh tepla a 50 MWh elektřiny

▪ Ohříváte hodně teplé vody v obytných / komerčních budovách

▪ Ohříváte technologickou vodu v průmyslu 

▪ Vytápíte sportoviště a bazény  

▪ Máte starší budovu vytápěnou plynem 
▪ Chcete výrazně snížit provozní náklady 

▪ Zateplení ani tepelné čerpadlo nejsou vhodným řešením  

▪ Máte velkou FVE elektrárnu s bateriemi 
▪ Hledáte řešení pro stabilizaci odběru elektřiny v době kdy 

má FVE nízký výkon 



Kolik vás bude stát vlastní vyrobená energie?  

▪ Teplo 
▪ Mikrokogenerační jednotka vyrobí teplo se stejnou nebo 

vyšší účinností než plynový kotel

▪ Za teplo zaplatíte stejně, nebo o něco méně, než při použití 

stávajícího plynového kotle 

▪ Elektřina - spotřební složka ceny 
▪ Cena vyrobené elektřiny závisí na vaší nákupní ceně 

zemního plynu  

▪ Při nákupní ceně plynu 1 600 Kč/MWh, vyrobíte elektřinu 

přibližně za 2 400 Kč/MWh 

▪ Elektřina - paušální složka ceny
▪ Paušální složka se skládá z nákladů na pořízení (odpisu 

investice) kogenerační jednotky a nákladů na její servis, které 

jsou rozpočítané do ceny vyrobené elektrické energie 

▪ Žádné paušální poplatky za distribuci nebo OZE neplatíte 

ZEMNÍ PLYN 

TEPLO

ELEKTŘINA

1 600 
Kč/MWh

1 900 
Kč/MWh

2 400 
Kč/MWh

EKONOMIKA PROVOZU
 MIKROKOGENERAČNÍ JEDNOTKY 



Podpora kogenerace  

▪ Státní a obecní budovy, nadace, církve
▪ Dotační programy pro snížení energetické náročnosti budov

▪ Kogenerace je jednou z podporovaných technologií 

▪ Bytové domy
▪ NZÚ – podpora kogenerace v bytových domech pro nabíjení 

elektromobilů a přípravu teplé vody

▪ Podpora 30 000 Kč na bytovou jednotku



Porovnání kogenerace a plynového kotle 

1 600 Kč/MWh

1 900 Kč/MWh 1 900 Kč/MWh

4 800 Kč/MWh 2 400 Kč/MWh

V ceně elektřiny z KGJ jsou zahrnuté kompletní náklady 
na odpis technologie a servis



Proč je mikrokogenerace tak přínosná?

▪ S mimořádně vysokou účinností využívá palivo
▪ Výroba elektřiny přímo v místě odběru v množství, které právě 

potřebujete

▪ Veškeré vyrobené teplo se na místě využije

▪ Vzdálená elektrárna vypouští bez užitku množství tepla do 
vzduchu 

▪ Eliminuje ztráty při přenosu elektřiny a tepla 
▪ Přenos elektřiny a tepla na velké vzdálenosti vede ke značným 

ztrátám

▪ U mikrokogenerace jsou ztráty minimální jak v místě spotřeby, 
tak i při dopravě zemního plynu  

▪ Stabilizuje výrobu elektřiny a podporuje OZE
▪ Mikrokogenerace je jednou z mála možností, jak efektivně 

zálohovat fotovoltaické a větrné elektrárny 

▪ S růstem počtu obnovitelných zdrojů, nutně poroste i množství 
kogeneračních jednotek  



V čem je neoTower výjimečný?

▪ Vysoká celková účinnost až 109,5 %
▪ Účinnost generátoru elektřiny až 35 % 

▪ Kompletní kogenerační jednotka     
▪ Vnitřní provedení, potřebná plocha pouze 1,7 m2 (50 kW)

▪ Odhlučněná skříň, pro umístění i v obytných budovách

▪ Výkonová řada od 2 do 50 kW
▪ Optimální výkon pro malé a střední objekty 

▪ Špičkové japonské motory YANMAR
▪ Výrobce motorů YANMAR je zároveň vlastníkem společnosti,        

která mikrokogenerace neoTower vyrábí

▪ Dlouhé servisní intervaly
▪ 15 000 až 10 000 hodin pro jednotky 2 až 17 kW

▪   8 000 až 3 000 hodin pro jednotky 21 až 50 kW   



Co neoTower ještě umí?

▪ Funkce nabíjení elektromobilů 
▪ Dobíjení baterie v autě i v době, kdy není odběr tepla

▪ Regulátor ponechává v akumulátoru tepla rezervu pro případ 

potřeby rychlého nabití elektromobilu

▪ Ostrovní systémy 
▪ V kombinaci s fotovoltaikou, bateriovým úložištěm a nádrží        

na zkapalněný plyn, může neoTower sloužit jako hlavní zdroj 

elektřiny u ostrovních systémů, zcela nezávislých na sítích    

▪ Záložní blackout systém
▪ V případě výpadku energie, vytvoří mikrokogenerační jednotka 

dočasný ostrovní systém pro napájení budovy  

▪ Varianty pro atypické průmyslové instalace   
▪ Pro průmyslové využití je k dispozici i vysokoteplotní jednotka     

s výstupem vody 93 °C 



Fotovoltaika a mikrokogenerace

▪ Dva zdroje elektřiny, které spolu ladí
▪ Fotovoltaika funguje hlavně mimo topnou sezónu, mikrokogenerace naopak nejlépe funguje v topné sezóně

▪ Mikrokogenerace pružně a rychle přizpůsobí svojí produkci elektřiny aktuálnímu výkonu fotovoltaické elektrárny

▪ Pro fotovoltaiku i mikrokogeneraci, lze využít společné bateriové úložiště  

ZIMA JARO LÉTO PODZIM ZIMA 

Potřeba tepla 
včetně ohřevu vody 

Výroba elektřiny 
a tepla 
z fotovoltaiky

Výroba elektřiny      
a tepla                 
z mikrokogenerace



Je mikrokogenerace správné a bezpečné řešení?

▪ Bude k dispozici zemní plyn?
▪ S dlouhodobým využitím plynu se stále počítá, plynu je dostatek 

▪ Mikrokogenerace neoTower je připravená i na budoucí využití 

vodíku a biometanu     

▪ Vyplatí se mikrokogenerace i v budoucnu?
▪ Mikrokogenerace se vyplatí tím více, čím je vyšší cena elektřiny 

oproti ceně plynu

▪ Cena elektřiny dlouhodobě roste z důvodů odstavení 

nejlevnějšího uhlí, investic do obnovitelných zdrojů a budování 

nových záložních zdrojů elektřiny pro stabilitu přenosové sítě 

▪ Není lepší fotovoltaická elektrárna?
▪ FVE vyrobí elektřinu zdarma, ale jen když se jí chce. V zimě skoro 

nic a v létě zbytečně moc. 

▪ Mikrokogenerace pracuje přesně v době, kdy to potřebujete

▪ Oba systémy se ale perfektně doplňují a mohou zajistit levnou 

elektřinu po celý rok i když slunce nesvítí     



Příklad z praxe – Botel ADMIRÁL Praha

▪ Botel ADMIRÁL
▪ Unikátní instalace mikrokogenerace v plovoucím hotelu 

▪ Tepelná ztráta 237 kW / Roční spotřeba tepla 833 MWh

▪ Mikrokogenerace NEOTOWER 30
▪ Elektrický výkon 30 kW, tepelný výkon 63 kW

▪ Roční výroba 149 MWh elektřiny a 328 MWh tepla

▪ Roční vytížení 5 000 provozních hodin    

▪ Servisní interval 8 000 provozních hodin (1x za 18 měsíců)   

▪ 390 000 Kč roční úspora za energie 
▪ NEOTOWER zajistil dodávku 40 % tepla a 54 % elektřiny 

▪ Elektřina je vyráběna v topné sezoně 24/h za den 

▪ Návratnost investice 6 až 8 let podle vývoje cen energií 

▪ Tento projekt nevyužívá žádné dotace 



Výroba elektřiny a tepla mikrokogenerací 
a chladu tepelným čerpadlem země/voda 
   
2 x NEOTOWER 50 kWe + 85 kWt

Hotel AMENITY – Špindlerův Mlýn 

Výroba elektřiny a tepla pro luxusní 
horský hotel s wellness 

NEOTOWER 5 kWe + 12,9 kWt

Off grid systém kombinující FVE, zásobník 
LPG, mikrokogeneraci a bateriové úložiště

NEOTOWER 4 kWe + 8,8 kWt

Ostrovní systém pro hájovnu   

Referenční projekty

Centrála INNOGY - Praha  



Mikrokogenerace pro školní budovu 

NEOTOWER 11 kWe + 25,3 kWt

Výrobní závod   

Mikrokogenerace pro bytový panelový 
dům, umístěná ve výměníkové stanici 

 
NEOTOWER 16 kWe + 37,9 kWt

Bytový dům – Vyškov 

Referenční projekty

Škola - Kamenice   

Kombinace tepelných čerpadel a BI FUEL 
mikrokogenerace na ZP a LPG

NEOTOWER 30 kWe + čerpadla 140 kW



Výrobce a zastoupení pro Českou republiku

▪ Výrobce, RMB/ENERGIE GmbH
▪ Německá společnost

▪ Založena 2008

▪ Specialista na mikrokogenerační jednotky  

▪ Součást koncernu YANMAR 

▪ Zastoupení pro ČR: GT Energy s.r.o. 
▪ Specializovaný dodavatel tepelných čerpadel                         

a mikrokogeneračních jednotek 

▪ Více než 35 000* instalací zdrojů tepla od roku 1991 

▪ Kontakt

▪ neotower@gt-energy.cz

▪ www.gt-energy.cz

▪ www.neotower.cz

* Společně s naší sesterskou společností IVT Tepelná čerpadla s.r.o.
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