Uvedeni tepelného cerpadla do provozu

EIVT

TEPELNA CERPADLA

Typ tepelného Cerpadla:

Vyrobni Cislo:

Zakaznik, nebo nazev akce:

Adresa instalace:

Telefon na objednatele:

Objednatel UDP (firma, ICO):*

Kontakt na dodavatele MaR:**

KONTROLNI LIST PRIPRAVENOSTI PRO UVEDENIi TEPELNEHO CERPADLA DO PROVOZU

ANO

NE

Poznamka

Schéma zapojeni zdroje tepla/chladu

TC je pripojeno k topnému/chladicimu systému

Topny/chladici systém je napustén a odvzdusnén

Protokol o tlakové a pratoéné zkousce topného/chladiciho
(sekundarniho) okruhu

Protokol o Upravé vody topného/chladiciho (sekundarniho)
okruhu dle pozadavk( z instala¢niho manudlu konkrétniho TC

TC je pripojeno k primarnimu okruhu***

Primarni okruh je naplnény a odvzdusnény***

Protokol o tlakové a pratocné zkousce primarniho okruhu***

Protokol o typu a koncentraci nemrznouci smési v primarnim
okruhu***

Probéhla kontrola cCistoty filtr(

Je zapojena elektfina a samostatné jisténi strojovny

Silova a slaboprouda kabela? je pfivedena k TC

Kabela? je napojena do svorkovnic TC

Revize elektro

Cidla a externi regula¢ni karty jsou zapojeny (Easynet, RCG,
Anywhere )

TC je pfipojeno k nadiazené MaR

V kotelné je k dispozici kabel s internetem****

*Pokud je jiny neZ odbératel technologie / ** Pokud je ¢erpadlo napojeno na nadfazené MaR / ***Jen u ¢erpadel zemé/voda/
**¥* \/ pripadé odpovedi NE nutny dalsi vyjezd technika pro zajisténi pripojeni, ktery bude uctovdn jako viceprdce dle platného

ceniku servisnich sluZeb.

Datum: Jméno:

Podpis:

IVT Tepelna Cerpadla s.r.o.
Ceskoslovenského exilu 2062/8, 143 00 Praha 4
800 488 488, www.cerpadla-ivt.cz
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Podminky pro uvedeni do provozu (UDP) =IIVT

TEPELNA CERPADLA

DtileZita upozornéni:
= Servisni technik ma pravo odmitnout uvést do provozu tepelné ¢erpadlo, jehozZ zapojeni nesplfiuje pozadavky
IVT Tepelnad cerpadla (viz instalacni manudl a projekéni podklady), nebo nejsou splnény podminky
pfipravenosti (viz predchozi list).
= Zkontrolujte pfed objedndvkou UDP pfipravenost podle kontrolniho seznamu.
= Rozsah cinnosti servisniho technika v rdmci UDP je definovan niZe. VeSkeré cinnosti navic, nebo zdrzeni
z diivodu stavebni nepfipravenosti, budou Gétovany jako vicenaklady dle platného ceniku servisnich praci.

ROZSAH CINNOSTI SERVISNIHO TECHNIKA PRI UVEDENI DO PROVOZU

KONTROLA:

Hydraulického zapojeni dle schématu

Tlaku v topném/chladicim systému

Tlaku nemrznouci smési v primarnim okruhu***

Svedeni odkap( pojistnych ventild mimo TC a odvodu kondenzatu venkovni jednotky (u vzduch/voda)

Spravného provedeni, sledu fazi, jisténi technologie spojené s TC

Vedeni komunikacnich kabell a kabelt ¢idel mimo silové rozvody

Umisténi ¢idel a napojeni kabelll do svorkovnic

NASTAVENI:

Regulatoru tepelného Cerpadla

Nastaveni ob&hovych &erpadel fizenych z regulace TC analogové

Rizenf signalem HDO

OSTATNI:

Kontrola funkénosti a hlavnich parametrd TC p¥i provozu

Zaskoleni obsluhy

Vyplnéni protokolu o uvedeni do provozu a podepsani zakaznikem

Provedeni praci, které byly objednany nad rdmec vyse zminénych pozadavki

IVT Tepelna éerpadia s.r.o.

MIVT

Ceskoslovenského exilu 2082/8, 143 00 Praha 4
800 488 488, www.cerpadla-ivt.cz

TEPELNA CERPADLA

Sidlo spoleSnost podla obchodniho regstfiku: Dolnomécholupska 522/M12a, 108 00 Praha 10, 1G0; 05583004, Vypus Z reysitiiku vadery Méstsk



