unipi AXON

Modely: UniPi Axon S105, S115, S155, S165, S175, $205/215, S505/515, S605, M205, M265, M505, M565,
M515, 1205, L505

UCHOVEJTE TENTO DOKUMENT PRO POZDEJSI VYUZITI

VAROVANI

Tento produkt mGzZe vyuZivat pouze externim 24 V DC zdrojem. Jakykoliv externi zdroj uZivany pro napajeni jednotek UniPi
Axon by mél splfiovat vSechny relevantni smérnice a standardy platné pro stat, kde je produkt uzivan.

Nevystavujte produkt plsobeni vody. Neumistujte produkt do vihkého prosttedi.
Veskeré externi periferie pfipojené k jednotkam Axon by mély splfiovat viechny relevantni smérnice a standardy platné pro

stat, kde je produkt uzivan. Periferie by mély byt odpovidajicim zplisobem oznaceny a uzivany dle danych bezpecnostnich a
technickych poZadavka.

Provozni podminky

Napajeci zdroj (SELV) 24V DC
Instalace Standardni DIN lista (35 mm)
Kryti dle IEC 529 1P20
Informace o shodé Prohlaseni dle evropské smérnice WEEE
Produkty UniPi Axon splfiuji poZzadavky smérnice RoHS Jednotky UniPi Axon nelze coby elektricky a elektronicky
platné pro staty Evropské unie produkt po vyrazeni umistit do komunalniho odpadu.

V jinych jurisdikcich mohou platit odliSnd pravidla pro
nakladani s elektroodpadem.
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Zacindme

Software

Kazda jednotka Axon je vybavena OS zaloZzeném na systému Debian s pfedinstalovanym fidicim systém Mervis a viemi
potfebnymi ovladaci pro jednotky UniPi (SysFS, Modbus TCP). SSH je ve vychozim stavu deaktivovan a Ize jej aktivovat skrze
ovlddaci webové rozhrani (vychozi uZivatel: ,,unipi, vychozi heslo: ,,unipi.technology”). Ddrazné doporuc¢ujeme zménit
pristupové udaje ihned po spusténi SSH. Pro detailnéjsi informace navstivte https://kb.unipi.technology

Spusténi jednotky
1. Pripojte Axon k mistni siti za pomoci Ethernetového kabelu.
2. Pfipojte k Axonu napéjeci zdroj dle idajd na vyrobnim Stitku jednotky.
3. Axon se po spusténi automaticky pokusi ziskat IP adresu z Vaseho DHCP serveru. V pfipadé neluspésného pokusu

jednotka nastavi vlastni ndhodnou IP adresu z rozsahu 169.254.0.0/16. Skrze servisni rozhrani Ize zafizeni pFidélit
vychozi statickou adresu.

4. Axon publikuje informace skrze mDNS/DNS-SD. Toto spojeni Ize pouZit ke zjisténi IP adresy skrze prohlize¢
Bonjour.

Servisni webové rozhrani
Servisni rozhrani umoziuje konfiguraci IP adresy, SSH, spravu sluzeb Mervis (aktivace/deaktivace sluzeb), ¢isténi konfigurace
Mervis, pfehrani obrazu OS a dalsi uzite¢né ¢innosti. Pro aktivaci zdkladniho ovladaciho rozhrani provedte nasledujici kroky:

1. Stisknéte a drzte tladitko na vrchni strané jednotky vedle oznaceni konektort.
Pripojte jednotku k napajeni.

3. Axon se spusti do servisniho médu indikovaném stfidavym blikanim dolni a horni fady LED — nyni mUZete tladitko
uvolnit. VSechny vystupy jsou nastaveny do vychoziho nastaveni, vSechny vystupy jsou z vyroby vypnuty.

4. Po spusténi Ize k servisnimu rozhrani pfistupovat skrze webové rozhrani na portu 80 pomoci Wi-Fi i LAN zaroven

a. LAN: Axon si nastavi IP adresu 192.168.200.200 a zarover se pokusi ziskat IP adresu z DHCP serveru,
pokud je DHCP server k dispozici. Webové rozhrani je tak dostupné z obou IP adres.

b. Wi-Fi: Axon automaticky vytvofi Wi-Fi sit (SSID: UNIPICONFIG, heslo: unipi.technolohy). Sit vyuziva
zabezpedeni WPA2, servisni rozhrani je pak dostupné na adrese http://192.168.201.1

Pfehravani Operaéniho Systému
Operacni systém lze prehrat za pomoci servisniho rozhrani ¢i USB flash disku.

Upozornéni: Pri prehrdni dojde ke smazdni vsech dat na internim uloZisti jednotky.

Prehradni OS pres webového rozhrani
1. Z Knowledge Base (https://kb.unipi.technology) stdhnéte a rozbalte OS obraz pro jednotky Axon.

2. Prepnéte jednotku do servisniho médu.

3. Pretahnéte soubor archive.swu z rozbaleného archivu do dialogu Software Update na servisnim webovém
rozhrani.
Vyckejte, neZ jednotka dokon¢i operaci — pribéh pfehrani Ize sledovat v dialogu Messages.

5. Po dokonceni prehrani jednotku restartujte.

Prehrani OS za pomoci USB flash disku
Upozornéni: Nékteré USB flash disky nemusi byt kompatibilni. Pokud Vs flash disk nefunguje, vyzkousejte jiny nebo
pouZijte postup pro prehrdani OS pres webové rozhrani.

Z Knowledge Base (https://kb.unipi.technology) stdhnéte ZIP archiv Axon OS.

Pripravte si USB flash disk s minimalné 2GB volného mista (format FAT32).

Obsah ZIP archivu extrahujte na USB flash disk.

Vlozte USB flash disk do portu USB2 (port USB1 neni pro ucel prehrani OS pouzitelny).
Stisknéte a podrzte tladitko na vrchni strané jednotky vlevo od oznaéeni konektord.

Pfipojte jednotku k napajeni.

Axon zacne prehravat OS coz je indikovano postupné blikajicimi LED zleva doprava. V tuto chvili
muzZete tladitko pustit.

8. Po dokonceni prehrani prestanou LED blikat. Axon se nasledné automaticky restartuje.
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