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Unipi Axon S105

POPIS PRODUKTU

Programovatelny logicky kontrolér (PLC) a pfevodnik Unipi Axon S105 je navrzen pro automatizaci, ovladdni,
regulaci a monitoring. Kompaktni model S105 je vybaven univerzdlni kombinaci vstupt a vystupd, kterd zahrnuje
digitdlni i analogové vstupy a vystupy dostacujici pro jednoduché instalace. Vedle toho je jednotka vybavena i
trojici sériovych rozhrani RS485 a RS232 pro pfipojeni rozsifujicich moduld a pfevodnikd. Vybavu dopliiuje
rozhrani 1-Wire pro pfipojeni digitdlnich cCidel teploty a vlhkosti.
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VYPOCETNi MODUL VYUZITi
CtyFjadrovy 1,2 GHz procesor Allwinner H5, 1 GB RAM, Automatizace, loT a lloT, vzddleny online monitoring,
interni 8 GB eMMC pamét’ méfeni a regulace, fizeni HVAC (ventilace, vytdpéni,
klimatizace), SCADA, senzorika, ovldddni chytré
domdcnosti (osvétleni, dvefe, zadmky, zavlazovdni aj.)
VLASTNOSTI
Vstupy/vystupy Komunikacni rozhrani
4 x digitdlni vstup s funkci Citace 2 x RS485
4 x digitalIni vystup 1 x RS232
1 x analogovy vstup 1 x 1-Wire sbérnice
1 x analogovy vystup 1 x 1Gbit Ethernet
2 x USB 2.0
Software Ostatni vlastnosti
= Zalozeno na OS Linux = Zabudovany webserver
= Mervis - vyvojové prostiedi IDE (IEC 61131-3), = Specidlni funkce - Direct Switch, MasterWatchdog,
HMI editor, proxy server, cloudovd databdze, vzivatelské LED
SCADA, Siroky vybér podporovanych protokold = Odolné hlinikové Sasi (1P20)
=  Open-source feSeni - Node-RED, openHAB, = Rozsifeny rozsah provoznich teplot
Homebridge, FHEM, PiDome, DomotiGa, = Dostupné v OEM verzi
Domoticz, Pimatic a mnoho dalsich *  Moiznost zakdzkové Opravy (IQRF, LoRa, wM-Bus,

= |Implementace Vadeho SW - oteviené API ZigBee, EnOcean a dalsi)
EVOK, rozhrani Modbus TCP, SysFS
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Komunikace
Ethernet
Sériové/sbérnicové kandaly
Pfenosova rychlost RS485 1
Pfenosova rychlost RS485 3
Galvanické oddéleni R$485
RS485 pull-up/pull-down odpory
RS485 zakoncovaci odpor
Pfenosova rychlost R$232
Galvanické oddéleni RS$232
Galvanické oddéleni 1-Wire
1-Wire vystupni napéti Vcc
1-Wire max. proud Vcc
1-Wire svorkovnice
WiFi
Bluetooth
WiFi/Bluetooth anténa
USB

Digitalni vstupy
Pocet vstupu x skupin
Spolecny vodic
Galvanické oddéleni
Volitelné funkce vstupd

Max. frekvence vstupniho signdlu
pro citac

Vstupni napéti pro log. 0

Vstupni napéti pro log. 1

Max. vstupni napéti

Vstupni odpor

Zpoidéni 0->1/1->0

Digitalni vystupy
Pocet vystupu * skupin
Spolecny vodic
Galvanické oddéleni
Typ vystupu
Volitelné funkce vystupl
Spinané napéti
Spinany proud trvaly /pulsni
Max. celkova zatéz
DO1 - DO4
PWM max. frekvence
PWM max. rozliseni

Analogové vstupy
Pocet vstupu x skupin
Spolecny vodi¢
Funkce vstupu

Galvanické oddéleni
RozliSeni

Doba prevodu
Vstupni odpor

Metoda méfeni odporu

Unipi Axon S105

. Analogové vystupy
Pocet vyst. x skupin
Spolecny vodic
Funkce vystupu

1 x 1Gbit Ethernet

2 x RS485, 1 x RS232, 1 x 1-Wire
134 baud .. 115 200 baud

50 baud .. 3 Mbaud

Ano

Ano, 560 Q

Pfipinatelny, 120 Q

50 baud .. 3 Mbaud

Galvanické oddéleni
Max. napéti/proud
RozliSeni

Doba prevodu

Ne Metoda méfeni odporu
Ano
5V Napéient
L]
50 mA apdjeni

k 5 Jmenovité napéti - SELV
3 x pél, max. 1,5 mm PFikon
IEEE 802.11b/g/n

4.0, Low Energy (BLE)

Ochrana proti prepélovani

1x1

AGND

AO 0-10V / 0-20 mA
Méfeni odporu:

0-2 k@ (Pt/Ni1000)
Ne

10V /20 mA

12 bitd

1 ms

2vodicovd

24V DC
Typ. 3 W
Max. 12 W
Ano

0 °C ..+ 70 °C, relativni vlhkost 10 % .. 95 %,
bez agresivnich Iatek, kondenzujicich par a

-25 °C ..+ 70 °C, relativni vlhkost 10 % .. 95 %,

Interni
2 x USB 2.0 . Provozni a instala¢ni podminky
Provozni podminky
mlh
SRl Skladovaci podminky
DIGND
Ano

Citag s paméti, signalizace,

Stupen kryti IP (IEC
Direct Switch i vt (

529)

10 kHz Pracovni poloha
Instalace

Max. 3V DC

Min. 7V DC Pfipojeni

35V Prifez vodicd

6200 Q

20 s / 60 ps [ Rozméry a hmotnost
Rozméry
Hmotnost

4 x1

DOGND

N(e)G . Shoda se standardy

NPN tranzistor (ot. kolektor) EN ISO 164842

PWM EN 60730-1

5-50 V DC EN 60335-1

750mA/ 1A

1A

200 kHz

16 bity

1x1

AGND

0-10V

0-20 mA

Ne

12 bitd

10 us

66 ko —U

100Q—1

bez agresivnich latek, kondenzujicich par a
mlh
IP 20

Horizontdlni

Na 35mm DIN listu do rozvadéce (drzdak
soucdsti baleni)

Oddélitelné Sroubové svorky

Max. 2,5 mm?

70 x 90 x 60 mm
198 g
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