HELIOTHERM

The Heat Pump

Technicky list
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Vzduch Zemé Voda

Air Compact Heat Pump 30 | 40 | 55 kW

Heliotherm Sensor Solid Compact

Tepelné Cerpadlo v kompaktnim provedeni Air Compact s plynulou regulaci vykonu, elektronickym expanznim ventilem s
technologii DSI, technologii twin-X, regulaci tepelného ¢erpadla REMOTE CONTROL, akusticky optimalizovanym
oplasténim, pfipojenim fotovoltaiky, funkci Smart Grid Ready a moznosti aktivniho chlazeni.

Prednosti Sensor Solid Compact

«  Minimalni provozni naklady diky SCOP az 5,2

«  Mimoradné tichy provoz diky akusticky optimalizovanemu oplasténi viastni konstrukce

« Efektivni feSeni pro rekonstrukce s maximalni vystupni teplotou topné vody az 62 °C

« Velmitichy provoz diky akusticky optimalizovanému oplasténi viastni konstrukce

« Optimalizace systemu tepelného Cerpadla a snadné ovladani pomoci REMOTE CONTROL

« Celkové fizeni budovy prostfednictvim integrovaného rozhrani KNX

» Energeticky optimalizovany provoz tepelného ¢erpadla ve spojeni s fotovoltaickym systémem

« Prijemné vnitfni klima v horkych letnich dnech diky aktivnimu chlazeni (volitelné)
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Technicka data

HELIOTHERM

The Heat Pump

Air Compact Heat Pump

Modulating
30/40/55kwW

Typ Sensor Solid Compact S30L-M-CC S40L-M-CC SOSENECE
Zdroj tepla

Objemovy pratok vzduchu m3/h 4.000 - 10.000 4.000 -10.000  6.000 - 15.000
Plocha vyparniku m? 240 240 360
Min. vstupni teplota vzduchu °C =29 -25 =2
Max. vstupni teplota vzduchu °C 45 45 45
Rezim chlazeni

Min. vstupni teplota vzduchu °C 10 10 10
Max. vstupni teplota vzduchu °C 45 45 45
Topna voda pfi teplotnim spadu 5 K

Obsah litrdi 6,5 9,5 13
Objemovy pratok m3/h 2,2-47 3,1-6,9 4,4-93
Tlakova ztrata m H,0 2,8 2,9 3,1
Zbytkova dopravni vyska mH,0 5,8 2 6,5
Max. vystupni teplota pfi A0 °C °C 62 62 58
Max. vystupni teplota pfi A-20 °C °C 52 52 52
Elektrické hodnoty

Jmenovité napéti 3/N/2(E) ﬁgo Hi 3/N/zg ﬁ'(;O Vi 3/N/§g ﬁgo v
Max. jmenovity proud A 26 31 52
Rozbéhovy proud A 10 12 18
Jisténi s charakteristikou G A 32 32 50
Max. jmenovity proud — ventilator A 1 2 2
Jisténi ventilatoru A tepelné relé tepelné relé tepelné relé
Jmenovité napéti fidiciho obvodu \Y 1/\’\/‘//55 ,_Zéo V{;‘gg Sgo 1/\’\/‘//55 ,330
Jisténi fidiciho obvodu A 13 13 13
Pfikon

Ventilator W 120 - 380 120 - 380 180 - 570
Max. pfikon — kompresor kW 7,6 13 15,2
Okruh chladiva

Chladivo R-410A R-410A R-410A
Napln chladiva kg 15 15,5 28
Naplni chladiva, reverzibilni provedeni 21 18 30
Kompresor Typ Scroll Scroll Scroll
Otacky kompresoru 1/min 900 - 7.200 1.200 - 6.000 900 - 7.200
MnoZstvi oleje litrd 2,3 2,3 2,3
Typ oleje FVCe68D FVC68D MA32R

Technické zmény, sazeci a tiskové chyby a zmény provedeni vyhrazeny. Datum: 24. 04. 2024
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Technicka data

HELIOTHERM

The Heat Pump

Air Compact Heat Pump
Modulating
30/40/55kwW

Typ Sensor Solid Compact

S30L-M-CC S40L-M-CC S55L-M-CC

Rozméry venkovni jednotky

Celkova délka mm 2.948 2.948 3.900
Celkova Sitka mm 1.136 1.136 1.136
Celkova vyska mm 1.516 1.516 1.516
Venkovni jednotka - celkova hmotnost kg 660 675 1025
Pfipojky

Topna voda, vystup a vstup Palce 6/4" 2" 21/2"
Pripustny provozni tlak bar 3 3 3

Akusticka technicka data

Typ Sensor Solid Compact 30 kW

Akusticky vykon a hladina, vazeni A
v rezimu vytapéni pfi A7 (£3 K)/W35 (1K)

Jmenovity vykon

Maximalni vykon

Venkovni jednotka
stojici jednotka

dB(A) 51
dB(A) 69

Typ Sensor Solid Compact 40 kW

Akusticky vykon a hladina, vazeni A
v rezimu vytapéni pfi A7 (£3 K)/W35 (1K)

Jmenovity vykon

Maximalni vykon

Venkovni jednotka
stojici jednotka

dB(A) 53
dB(A) 70

Typ Sensor Solid Compact 55 kW

Akusticky vykon a hladina, vazeni A
v rezimu vytapéni pfi A7 (£3 K)/W35 (1K)

Jmenovity vykon

Maximalni vykon

Venkovni jednotka
stojici jednotka

dB(A) 55
dB(A) 72

Technické zmény, sazeci a tiskové chyby a zmény provedeni vyhrazeny. Datum: 24. 04. 2024
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Vykonova data Sensor Solid Compact 30

dle EN 14825 (vypoctené hodnoty, chyby vyhrazeny)
Mezni provozni teplota TOL = -25 °C

Bivalentni teplota pro klimatickou zénu ,primérna”

HELIOTHERM

The Heat Pump

Air Compact Heat Pump
Modulating
30/40/55kwW

Teplotni Uroven vystupu topné vody T, vaiene [°Cl
vysoka (55 °C) -10
Bivalentni teplota pro klimatickou zénu ,chladnéjsi”
Teplotni troven vystupu topné vody T, vaiene [°Cl
nizka (35 °C) -17
stfedni (45 °C) -15
vysoka (55 °C) -15
PIné zatizeni a sezénni topny faktor v rezimu vytapéni
Klimaticka zona Teplotni Groven vystupu topné vody Pinn [KWI QHE [kWh] SCOP nS [%]
nizka (35 °C) 27,3 7612 5,07 200
prdmeérna (Strasburk) stfedni (45 °C) 24,0 8175 41 161
vysoka (55 °C) 251 9739 3,83 150
nizka (35 °C) 30,0 6646 6,32 250
teplejsi (Atény) stfedni (45 °C) 30,0 7880 5,33 210
vysoka (55 °C) 30,0 9396 4,47 176
nizka (35 °C) 28,0 13213 4,45 175
chladnéjsi (Helsinky) stfedni (45 °C) 28,0 16333 3,60 141
vysoka (55 °C) 28,0 19153 3,07 120
PIné zatizeni v rezimu chlazeni pro stropni chlazeni Psinn = 28 KW
SPF v rezimu chlazeni pro stropni chlazeni SEER = 6,50
PIné zatizeni v rezimu chlazeni pro fancoily Posinn = 28 KW
SPF v rezimu chlazeni pro fancoily SEER = 6,14

Technické zmény, sazeci a tiskové chyby a zmény provedeni vyhrazeny. Datum: 24. 04. 2024
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HELIOTHERM

The Heat Pump

Air Compact Heat Pump
Modulating
30/40/55kwW

Vykonova data Sensor Solid Compact 30

pokracovani)

Céste&na zatizeni a hodnoty COP pro referenéni topnou sezénu ,priimérna” (Strasburk)

Teplotni uroven Provozni bod Pomér ¢astecného zatizeni [%] Topny vykon, [kKW] COP
A12/W24 15 12,44 7,98
A7/W27 35 13,58 6,45
nizka (35 °C) A2/W30 54 14,63 5,19
A-7/W34 88 24,62 2,96
A-10/W35 100 27,30 2,45
A12/W28 15 10,54 6,55
A7/W33 35 9,08 4,87
stfedni (45 °C) A2/W37 54 12,99 4,30
A-7/W43 88 21,14 2,43
A-10/W45 100 24,00 1,65
A12/W30 15 12,49 6,28
A7/W36 35 10,92 5N
vysokd (55 °C) A2/W42 54 13,79 3,90
A-7/W52 88 22,64 2n
A-9/W54 96 25,06 1,70
A-10/W55 100 20,15 1M

Castetnd zatizeni a hodnoty COP pro referenéni topnou sezonu ,teplejsi” (Atény)

Teplotni Uroven Provozni bod Pomér ¢astecného zatizeni [%] Topny v;'/kor[;dh [kW] COP,
A12/W26 29 1,46 6,94

nizka (35 °C) A7/W31 64 19,17 6,07
A2/W35 100 30,24 4,23

A12/W31 29 10,67 6,21

stfedni (45 °C) A7/W39 64 19,57 4,95
A2/W45 100 29,98 2,98

A12/W34 29 10,27 5,71

vysoka (55 °C) A7/W46 64 19,02 3,90
A2/W55 100 29,98 2,04

Technické zmény, sazeci a tiskové chyby a zmény provedeni vyhrazeny. Datum: 24. 04. 2024
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HELIOTHERM

The Heat Pump

Air Compact Heat Pump
Modulating
30/40/55kwW

Vykonova data Sensor Solid Compact 30

pokracovani)

Céasteéna zatizeni a hodnoty COP pro referenéni topnou sezénu ,chladnéjsi’ (Helsinky)

Teplotni uroven Provozni bod Pomér ¢astecného zatizeni [%] Topny vykon . [kW] COP
A12/W24 M 1,20 7,26
A7/W25 24 9,43 6,04
A2/W27 37 10,31 5,43
nizka (35 °C) A-7/W30 61 16,79 3,90
A-15/W32 82 23,55 2,51
A-19/W34 92 21,53 2,19
A-22/W35 100 18,53 1,62
A12/W26 M 10,94 6,97
A7/W30 24 8,97 5,59
A2/W33 37 10,38 4,79
stredni (45 °C) A-7/W38 61 16,73 3,06
A-15/W41 79 22,4 1,68
A-22/W45 100 15,49 1,17
A12/W28 M 10,54 6,55
A7/W32 24 8,74 5,33
vysokd (55 °C) A2/W37 37 10,21 4,30
A-7/W44 61 16,96 2,55
A-15/W49 82 19,80 1,25
A-22/W55 100 12,76 1,09

Céastecna zatizeni a hodnoty EER v rezimu chlazeni pro stropni chlazeni

Provozni bod Pomeér ¢astecného zatizeni [%] Chladici vykon Pdc [kW] EERd
A20/W18 21 1,20 7,91
A25/W18 47 13,05 7,00
A30/W18 74 20,79 6,04
A35/W18 100 27,97 4,21

Céastecna zatizeni a hodnoty EER v reZimu chlazeni pro fancoily

Provozni bod Pomér ¢aste¢ného zatizeni [%] Chladici vykon Pdc [kW] EERd
A20/W11,5 21 9,10 6,37
A25/W10 47 13,50 7,07
A30/W8,5 74 20,80 5,91
A35/W7 100 28,20 4,02

* Teploty chlazeni pod 15 °C pouze po konzultaci se spole¢nosti Heliotherm.

Technické zmény, sazeci a tiskové chyby a zmény provedeni vyhrazeny. Datum: 24. 04. 2024
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HELIOTHERM

The Heat Pump

Air Compact Heat Pump
Modulating
30/40/55kwW

Vykonova data Sensor Solid Compact 40

dle EN 14825 (vypoctené hodnoty, chyby vyhrazeny)
Mezni provozni teplota TOL = -25 °C

Bivalentni teplota pro klimatickou zénu ,primérna”

Teplotni troven vystupu topné vody T [°C]

bivalent

vysoka (55 °C) -8

Bivalentni teplota pro klimatickou zénu ,chladnéjsi”

Teplotni droveii vystupu topné vody T, vaiene [°Cl
nizka (35 °C) -17
stfedni (45 °C) -15
vysoka (55 °C) -13

PIné zatizeni a sezénni topny faktor v rezimu vytapéni

Klimaticka zéna Teplotni troven vystupu topné vody P i [KWI QHE [kWh] SCOP nS [%]
nizka (35 °C) 40 11178 5,18 204
pramérna (Strasburk) stfedni (45 °C) 35 12129 4,04 159
vysoka (55 °C) 35 14203 4,05 158
nizka (35 °C) 45 10413 6,05 239
teplejsi (Atény) stfedni (45 °C) 45 12257 5,14 203
vysoka (55 °C) 45 14651 4,30 169
nizka (35 °C) 40 19444 4,32 170
chladnéjsi (Helsinky) stfedni (45 °C) 40 23140 3,63 142
vysoka (55 °C) 40 28475 2,95 15
PIné zatizeni v rezimu chlazeni pro stropni chlazeni Ponn = 45 KW
SPF v rezimu chlazeni pro stropni chlazeni SEER = 6,15
PIné zatizeni v rezimu chlazeni pro fancoily Psnn = 45 KW
SPF v rezimu chlazeni pro fancoily SEER = 5,38

Technické zmény, sazeci a tiskové chyby a zmény provedeni vyhrazeny. Datum: 24. 04. 2024
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HELIOTHERM

The Heat Pump

Air Compact Heat Pump
Modulating
30/40/55kwW

Vykonova data Sensor Solid Compact 40

pokracovani)

Céasteéna zatizeni a hodnoty COP pro referenéni topnou sezénu ,pramérna” (Strasburk)

Teplotni uroven Provozni bod Pomér ¢astecného zatizeni [%] Topny vykon, [kKW] COP
A12/W24 15 14,13 8,08

A7/W27 35 14,45 6,65

nizka (35 °C) A2/W30 54 20,86 5,29
A-7/W34 88 34,64 3,06

A-10/W35 100 39,70 2,55

A12/W28 15 17,72 6,33

A7/W33 35 14,09 4,69

stfedni (45 °C) A2/W37 54 18,48 4,16
A-7/W43 88 29,51 2,51

A-10/W45 100 32,48 1,92

A12/W30 15 14,20 6,38

A7/W36 35 13,31 5,21

vysokd (55 °C) A2/W42 54 20,50 4,00
A-7/W52 88 33,37 2,21

A-8/W53 92 34,85 2,07

A-10/W55 100 37,82 1,80

Castetnd zatizeni a hodnoty COP pro referenéni topnou sezonu ,teplejsi” (Atény)

Teplotni Uroven Provozni bod Pomér ¢astecného zatizeni [%] Topny v;'/kor[;dh [kW] COP,
A12/W26 29 18,82 6,81

nizka (35 °C) A7/W31 64 28,87 5,57
A2/W35 100 43,61 4,39

A12/W31 29 17,94 6,18

stfedni (45 °C) A7/W39 64 28,65 4,55
A2/W45 100 44,70 3,12

A12/W34 29 17,28 5,71

vysoka (55 °C) A7/W46 64 26,27 3,61
A2/W55 100 45,27 2,01

Technické zmény, sazeci a tiskové chyby a zmény provedeni vyhrazeny. Datum: 24. 04. 2024
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HELIOTHERM

The Heat Pump

Air Compact Heat Pump
Modulating
30/40/55kwW

Vykonova data Sensor Solid Compact 40

pokracovani)

Céasteéna zatizeni a hodnoty COP pro referenéni topnou sezénu ,chladnéjsi’ (Helsinky)

Teplotni uroven Provozni bod Pomér ¢astecného zatizeni [%] Topny vykon . [kW] COP
A12/W24 M 18,38 6,50
A7/W25 24 15,80 5,62
A2/W27 37 13,63 4,95
nizka (35 °C) A-7/W30 61 24,31 3,53
A-15/W32 82 31,83 2,50
A-16/W32 84 31,50 2,29
A-22/W35 100 24,58 1,70
A12/W26 M 17,94 6,18
A7/W30 24 15,04 5M
A2/W33 37 14,69 4,33
stredni (45 °C) A-7/W38 61 26,04 2,91
A-15/W41 79 30,00 1,84
A-22/W45 100 19,96 1,17
A12/W28 M 17,72 6,45
A7[W32 24 14,66 5,19
A2/W37 37 14,57 4,17
vysoka (55 °C) A-7/W44 61 24,90 2,29
A-13/W48 76 29,15 1,54
A-15/W49 82 25,57 1,33
A-22/W55 100 15,81 1,05

Céastecna zatizeni a hodnoty EER v reZimu chlazeni pro stropni chlazeni

Provozni bod Pomeér ¢astecného zatizeni [%] Chladici vykon Pdc [kW] EERd
A20/W18 21 20,60 7,49
A25/W18 47 22,33 6,69
A30/W18 74 32,64 5,35
A35/W18 100 45,96 4,18

Céstecna zatizeni a hodnoty EER v rezimu chlazeni pro fancoily

Provozni bod Pomeér ¢astec¢ného zatizeni [%] Chladici vykon Pdc [kW] EERd
A20/W11,5 21 16,72 6,35
A25/W10 47 21,32 5,63
A30/W8,5 74 33,06 4,86
A35/W7 100 43,65 3,99

* Teploty chlazeni pod 15 °C pouze po konzultaci se spolecnosti Heliotherm.

Technické zmény, sazeci a tiskové chyby a zmény provedeni vyhrazeny. Datum: 24. 04. 2024
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HELIOTHERM

The Heat Pump

Air Compact Heat Pump
Modulating
30/40/55kwW

Vykonova data Sensor Solid Compact 55

dle EN 14825 (vypoctené hodnoty, chyby vyhrazeny)
Mezni provozni teplota TOL = -25 °C

Bivalentni teplota pro klimatickou zénu ,prdmérna”

Teplotni troven vystupu topné vody T [°C]

bivalent

vysoka (55 °C) -9

Bivalentni teplota pro klimatickou zénu ,chladnéjsi”

Teplotni troven vystupu topné vody wivatent L°Cl
nizka (35 °C) -17
stfedni (45 °C) -15
vysoka (55 °C) -15
PIné zatizeni a sezénni topny faktor v rezimu vytapéni
Klimaticka zona Teplotni droven vystupu topné vody| P [kW] QHE [kWh] SCOP nS [%]
nizka (35 °C) 45,0 12233 5,07 200
prémérna (Strasburk) stfedni (45 °C) 45,0 15328 4.1 161
vysoka (55 °C) 45,0 18261 3,83 150
nizka (35 °C) 55,0 12184 6,32 250
teplejsi (Atény) stfedni (45 °C) 55,0 14447 5,33 210
vysoka (55 °C) 50,0 15660 4,47 176
nizka (35 °C) 45,0 21236 4,45 175
chladnéjsi (Helsinky) stfedni (45 °C) 45,0 26250 3,60 41
vysoka (55 °C) 45,0 30782 3,07 120
PIné zatizeni v rezimu chlazeni pro stropni chlazeni P = D6 KW
SPF v rezimu chlazeni pro stropni chlazeni SEER = 6,50
PIné zatizeni v reZimu chlazeni pro fancoily P = D6 KW
SPF v rezimu chlazeni pro fancoily SEER = 6,14

Technické zmény, sazeci a tiskové chyby a zmény provedeni vyhrazeny. Datum: 24. 04. 2024
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HELIOTHERM

The Heat Pump

Air Compact Heat Pump
Modulating
30/40/55kwW

Vykonova data Sensor Solid Compact 55

pokracovani)

Céasteéna zatizeni a hodnoty COP pro referenéni topnou sezénu ,pramérna” (Strasburk)

Teplotni uroven Provozni bod Pomér ¢astecného zatizeni [%] Topny vykon, [kKW] COP
A12/W24 15 17,34 7,98
A7/W27 35 17,57 6,45
nizka (35 °C) A2/W30 54 27,38 5,19
A-7/W34 88 43,21 2,96
A-10/W35 100 48,90 2,45
A12/W28 15 16,08 6,55
A7/W33 35 15,16 4,87
stfedni (45 °C) A2/W37 54 24,98 4,30
A-7/W43 88 39,28 2,43
A-10/W45 100 45,00 1,65
A12/W30 15 17,13 6,28
A7/W36 35 16,14 5N
vysokd (55 °C) A2/W42 54 24,78 3,90
A-7/W52 88 40,51 2n
A-9/W54 96 43,04 1,84
A-10/W55 100 44,30 1,70

Castetnd zatizeni a hodnoty COP pro referenéni topnou sezonu ,teplejsi” (Atény)

Teplotni Uroven Provozni bod Pomér ¢astecného zatizeni [%] Topny v;'/kor[;dh [kW] COP,
A12/W26 29 18,92 6,94

nizka (35 °C) A7/W31 64 35,34 6,07
A2/W35 100 55,48 4,23

A12/W31 29 18,34 6,21

stfedni (45 °C) A7/W39 64 35,14 4,95
A2/W45 100 54,96 2,98

A12/W34 29 16,54 5,71

vysoka (55 °C) A7/W46 64 32,04 3,90
A2/W55 100 50,96 2,04

Technické zmény, sazeci a tiskové chyby a zmény provedeni vyhrazeny. Datum: 24. 04. 2024

Your Way to Independence ]




HELIOTHERM

The Heat Pump

Air Compact Heat Pump
Modulating
30/40/55kwW

Vykonova data Sensor Solid Compact 55

pokracovani)

Céasteéna zatizeni a hodnoty COP pro referenéni topnou sezénu ,chladnéjsi’ (Helsinky)

Teplotni uroven Provozni bod Pomér ¢astecného zatizeni [%] Topny vykon . [kW] COP
A12/W24 1 17,40 7,26
A7/W25 24 15,86 6,04
A2/W27 37 18,62 5,43
nizka (35 °C) A-7/W30 61 27,58 3,90
A-15/W32 82 36,10 2,51
A-19/W34 92 39,10 2,19
A-22/W35 100 35,06 1,62
A12/W26 i 17,88 6,97
A7/W30 24 15,94 5,59
A2/W33 37 18,76 4,79
streani (45°C) A-7/W38 61 27,46 3,06
A-15/W41 79 36,82 1,68
A-22/W45 100 30,98 117
A12/W28 il 18,08 6,55
A7/W32 24 15,48 5,33
vysokd (55 °C} A2/W37 37 18,42 4,30
A-7/W44 61 27,92 2,55
A-15/W49 82 36,60 1,25
A-22/W55 100 25,52 1,09

Céastecna zatizeni a hodnoty EER v rezimu chlazeni pro stropni chlazeni

Provozni bod Pomeér ¢astecného zatizeni [%] Chladici vykon Pdc [kW] EERd
A20/W18 21 22,40 7,91
A25/W18 47 26,10 7,00
A30/W18 74 41,58 6,04
A35/W18 100 55,94 4,21

Céastecna zatizeni a hodnoty EER v reZimu chlazeni pro fancoily

Provozni bod Pomér ¢aste¢ného zatizeni [%] Chladici vykon Pdc [kW] EERd
A20/W11,5 21 18,20 6,37
A25/W10 47 27,00 6,19
A30/W8,5 74 41,60 5,91
A35/W7 100 56,40 4,02

* Teploty chlazeni pod 15 °C pouze po konzultaci se spole¢nosti Heliotherm.

Technické zmény, sazeci a tiskové chyby a zmény provedeni vyhrazeny. Datum: 24. 04. 2024
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