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Stavební 

připravenost

IVT AIR X 

5 kW / 7 kW / 9 kW / 13 kW / 17 kW
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Kde najít informace

▪ Úložiště kompletní technické dokumentace 
▪ Datové úložiště na webu projektuj-tepelna-cerpadla.cz

https://www.projektuj-tepelna-cerpadla.cz/cz/ivt-air-x-vzduch-voda

▪ Seznam dokumentace mimo tento dokument

▪ Technické listy výrobků s podrobnými technickými parametry

▪ Návody pro instalaci (IM) a návody k obsluze (OM)

▪ Doporučená schémata zapojení DWG

▪ Energetické štítky a Informační listy

▪ Parametry TČ při různých provozních podmínkách

▪ Elektropodklady

https://www.projektuj-tepelna-cerpadla.cz/cz/ivt-air-x-vzduch-voda
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Vnitřní jednotka AirModul - připojení

Pohled shora
Pohled shora Pohled zepředu
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Vnitřní jednotka AirModul - odstupné vzdálenosti

Pohled z boku Pohled zepředu
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Vnitřní jednotka AirBOX E  - připojení

Pohled zespodu Pohled zepředu
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Vnitřní jednotka AirBOX E  - odstupné vzdálenosti

Pohled z boku

Pohled shora
Pohled zespodu
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Vnitřní jednotka AirBOX S  - připojení

Pohled zespodu Pohled zepředu
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Vnitřní jednotka AirBOX S  - odstupné vzdálenosti

Pohled z boku

Pohled shora
Pohled zespodu
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Rozměry venkovní jednotky Air X 50-90

Pohled zezadu: Pohled zhora:

Výstup topné vody

Zpátečka topné vody

Odvod kondenzátu

Elektro Výstup topné vody – vnější závit DN25
Zpátečka topné vody – vnější závit DN25
Odvod kondenzátu – PPR 32
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Rozměry venkovní jednotky Air X 130-170

Pohled zezadu: Pohled zhora:

Výstup topné vody

Zpátečka topné vody

Odvod kondenzátu

Elektro Výstup topné vody – vnější závit DN25
Zpátečka topné vody – vnější závit DN25
Odvod kondenzátu – PPR 32
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Doporučené odstupné vzdálenosti – venkovní jednotka

Pozor, nutný přístup k řídící jednotce a elektroinstalaci TČ
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Základ pod AIR X50-90 – odvod kondenzátu do domu

Detail kotvení TČ
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Základ pod AIR X130-170 – odvod kondenzátu do domu

Detail kotvení TČ
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Základ pod AIR X50-90 – odvod kondenzátu do kanalizace

Detail kotvení TČ



16

Základ pod AIR X130-170 – odvod kondenzátu do kanalizace

Detail kotvení TČ
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Základ pod AIR X50-90 – odvod kondenzátu do země

▪ Zasakování kondenzátu do země – pouze ve vhodných 
podmínkách! Množství kondenzátu cca 20-60 l/den

Detail kotvení TČ
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Základ pod AIR X130-170 – odvod kondenzátu do země

▪ Zasakování kondenzátu do země – pouze ve vhodných 
podmínkách! Množství kondenzátu cca 20-60 l/den

Detail kotvení TČ
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Detaily připojení 

Příklad řešení připojení 
venkovní jednotky 
potrubím vedeným v zemi

Příklad řešení přípravy 
potrubí pro vnitřní 
jednotku AIRMODUL
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Příklady umístění a ukotvení venkovní jednotky
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Elektroinstalace – kabeláž a jističe

▪ Tepelná čerpadla AIR X 50-90 jsou jednofázová.
Aby TČ + dotopový elektrokotel rovnoměrně 
využívaly všechny fáze, je elektrokotel v 
AirModulu E9 a v AirBoxu E 50-70 spouštěn jako 
dotop TČ pouze na 2 fáze (kompresor napájen z 
L3). Když elektrokotel pracuje jako záloha TČ, 
pracuje na všechny 3 fáze.

▪ TČ Air X130-170 jsou třífázová
▪ U kaskádního zapojení je nutno ke každému TČ 

přivést samostatný jištěný silový kabel a 
komunikační kabel.

▪ Elektrická schémata zapojení jsou obsahem 
jednotlivých návodů k instalaci AIR X.

▪ Komunikační kabely (CANbus či EMSbus) nesmí 
vést v souběhu se silovými kabely! Min. odstup 
těchto kabelů je 100 mm.

Příklad:
Při kombinaci Air X130 s AirModulem E15 s povoleným dotopem 9 kW je 
maximální proud 26 A. Tomu odpovídá jistič strojovny 32A (charakteristika B).
Při vypnutém kompresoru je povolen výkon dotopu 15 kW. 

1f Tepelné čerpadlo 
AIR X 50 AIR X 70 AIR X 90

10 A 13,9 A 15,6 A

2f Elektrokotel Jistič 10 A/C 16 A/C 16 A/C

2 kW 4,3 A 6 A/B 10 A 16 A/B 13,9 A 16 A/C 15,6 A 16 A/C

4 kW 8,7 A 10 A/B 10 A 16 A/B 13,9 A 16 A/C 15,6 A 16 A/C

6 kW 13 A 16 A/B 13 A 16 A/B 13,9 A 16 A/C 15,6 A 16 A/C

9 kW 13 A 16 A/B 9 kW kotel nelze  provozovat v souběhu s TČ 

3f Tepelné čerpadlo  
AIR X 130 AIR X 170

13 A 13 A

3f Elektrokotel Jistič 16 A/C 16 A/C

3 kW 4,3 A 6 A/B 17,3 A 20 A/B 17,3 A 20 A/B

6 kW 8,7 A 10 A/B 21,7 A 25 A/B 21,7 A 25 A/B

9 kW 13 A 16 A/B 26 A 32 A/B 26 A 32 A/B

12 kW 17,3 A 20 A/B 30,4 A 32 A/B 30,4 A 32 A/B

15 kW 21,7 A 25 A/B 34,7 A 40 A/B 34,7 A 40 A/B
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Specifikace kabeláže

IVT AIR X 50 IVT AIR X 70-90 IVT AIR X 130-170
Jištění venkovní jednotky 10 A/C - 230 V 16 A/C – 230 V 16 A/C – 400 V

Silový kabel k venkovní jednotce
CYKY 3C x 2,5 mm2 CYKY 3C x 2,5 mm2 CYKY 5C x 2,5 mm2

Z domovního el. rozvaděče. (Kromě AirModule E15, kde silový kabel k venkovní jednotce vede z vnitřní jednotky)

Jištění strojovny TČ Viz. tabulka se specifikací velikosti jističů

Silový kabel do strojovny TČ (dle jištění)1 CYKY 5C x 2,5 mm2 (do 20 A)   /  CYKY 5C x 4 mm2 (do 25 A)   /   CYKY 5C x 6 mm2 (do 32 A)

Komunikace (CANbus) JYTY 4 x 1 mm2 Mezi venkovní a vnitřní jednotkou

HDO CYKY 3C x 1,5 mm2 Od domovního rozvaděče k vnitřní jednotce, v domovním rozvaděči osadit rozpínací relé

FVE (fotovoltaika) CYKY 3C x 1,5 mm2 Od regulace FVE k vnitřní jednotce

Venkovní čidlo JYTY 2 x 1 mm2 Ze severní fasády k vnitřní jednotce. Čidlo instalovat do výšky min. 2 m nad zemí mimo okna a výfuky VZT.

Čidlo pokojové teploty RC 100 a RC 100H (EMS BUS) JYTY 2 x 1 mm2 Z referenční místnosti k vnitřní jednotce.

Čidlo teploty teplé vody TW1 JYTY 2 x 1 mm2 Mezi čidlem v zásobníku TV a vnitřní jednotkou.

Čidlo teploty vody v bazénu JYTY 2 x 1 mm2 Od výměníku k vnitřní jednotce.

Blokace ohřevu bazénu CYKY 5C x 1,5 mm2 Od regulace filtrace k vnitřní jednotce.

Oběhová čerpadla, 3-cestné směšovací ventily CYKY 5C x 1,5 mm2 Připojení přes relé z vnitřní jednotky nebo z MM 100/MP 100/MS 100/M S200.

Trojcestný ventil pro zásobník TV  a VC0 CYKY 5C x 1,5 mm2 Připojení přímo z vnitřní jednotky.

MM 100, MP 100, MS 100, MS 200 (přídavné karty) JYTY 2 x 1 mm2 EMS BUS mezi MM 100/MP 100/MS 100/MS 200 a vnitřní jednotkou.

IP modul ve vnitřní jednotce CAT5E Mezi routerem a vnitřní jednotkou TČ.

Elektrický topný kabel na odtoku kondenzátu Z venkovní jednotky k el. topnému kabelu.
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Elektroinstalace AIR X + AirModul

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE:

▪ Schémata zapojení PDF 
včetně kabeláže

Ke stažení zde:  
https://www.projektuj-tepelna-
cerpadla.cz/cz/ivt-air-x-vzduch-voda

https://www.projektuj-tepelna-cerpadla.cz/cz/ivt-air-x-vzduch-voda
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Elektroinstalace AIR X + AirBOX E

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE:

▪ Schémata zapojení PDF 
včetně kabeláže

Ke stažení zde:  
https://www.projektuj-tepelna-
cerpadla.cz/cz/ivt-air-x-vzduch-voda

https://www.projektuj-tepelna-cerpadla.cz/cz/ivt-air-x-vzduch-voda
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Elektroinstalace AIR X + AirBOX S

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE:

▪ Schémata zapojení PDF 
včetně kabeláže

Ke stažení zde:  
https://www.projektuj-tepelna-
cerpadla.cz/cz/ivt-air-x-vzduch-voda

https://www.projektuj-tepelna-cerpadla.cz/cz/ivt-air-x-vzduch-voda
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HDO – schéma zapojení

Přijímač HDO 

spíná N
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Podklady pro žádost o sazbu C57/D57
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Technická podpora

▪ Technická podpora pro systémy vzduch/voda

▪ Ing. Pavel Michal 
michal@ivtcentrum.cz
Tel: 724 100 042

▪ Ing. Petr Michal 
petr.michal@ivtcentrum.cz
Tel: 778 708 855

mailto:michal@ivtcentrum.cz
mailto:petr.michal@ivtcentrum.cz

