
Zásobníky teplé vody IVT DS

ZáSobník Teplé VoDy DS 200 R DS 300 R DS 300 RS

Doporučená max. velikost TČ E11, AIR 90 E17, AIR 150 E17

Objem teplé vody l 185 286 286

Objem vnějšího pláště (topné vody) l 105 176 176

Připojení teplé/studené vody mm nerez 22 nerez 28 nerez 28

Připojení na topnou vodu G25 vnější G25 vnější G25 vnější

Jímka čidla mm 9,5 9,5 9,5

Připojení el. topného tělesa — 2“ 2“

Max. tlak na topné vodě bar 3 2,5 2,5

Max. tlak na teplé vodě bar 10 10 10

Hliníková anoda ANO ANO ANO

Rozměry (š × h × v) mm 600 × 600 × 1520 695 × 695 × 1700 695 × 695 × 1700

Hmotnost kg 97 136 146

Připojení na solární topnou vložku mm — — Cu 15

Plocha solární topné vložky m2 — — 2,5

Tlaková ztráta solární topné vložky kPa — — 40 (při 20 l/min)

Materiál vnitřní / vnější nádoby / akumulátor Nerez/ocel Nerez/ocel Nerez/ocel

Vestavěné čidlo GT3 ANO ANO ANO

	 Nerezový	dvouplášťový	zásobník	teplé	vody
	 Vestavěné	čidlo	GT3
	 Model	DS	300	RS	včetně	solární	topné	vložky
	 Dodávané	včetně	izolace	a	opláštění
	 Design	shodný	s	tepelnými	čerpadly	IVT
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