HELIOTHERM

The Heat Pump

Technicky list - HELIOTHERM SOLID M COMPACT vzduch/voda

=  Mimoradné tiché tepelné cerpadlo s elegantnim designem
=  Pro vytapéni, ohifev vody a chlazeni vétsich budov
= Optimalizovano pro nizkoteplotni salavé topné systémy

SOLID M COMPACT S30L-M-Solid- S40L-M-Solid- S55L-M-Solid-
Compact Compact Compact
Energeticka tfida - produkt A+++ A+++ A+++
Topny vykon pfi A2 / W35 38,67 kW 44,86 kW 58,01 kW
COP pfi A2 / W35 4,3 44 4,2
Topny vykon pii A-10 / W35 pfi 100% 27,62 kW 38,56 kW 45,24 kW
iﬁﬁZ)pOdl' topeni / radiatory (priimérné 515 /3,45 501/3.45 515/3.45
Chladici vykon pfi A35 / W18 pti 100% 27,97 kW 45,96 kW 55,94 kW
EER pfi A35 / W18 pfi 100% 4,21 4,18 4,21
Chladici vykon pti A35 / W7 pfi 100% 28,20 kW 43,65 kW 56,40 kW
EER pfi A35 / W7 pfi 100% 4,02 3,99 4,02
SEER (fan-coily) / SEER (plosné chlazeni) 6,14 /6,5 5,38/6,15 6,14 /6,5
Elektrické napajeni 400V, 3N, 50 Hz + 230V, 1N, 50 Hz (pro regulaci)
Maximalni proud 26 A 31A 52 A
Maximalni rozbéhovy proud 10A 12A 15A
Maximalni prikon kompresoru 13,0 kW 14,4 kW 19,9 kW
Ptikon ventilatoru (min. — max.) 120-380 W 180-570 W
Doporucené jisténi 3x32A/C(TC) 3x40A/C(TC) 3x63A/C(TC)
+1x16 A/B (regulace) +1x 16 A/B (regulace) +1x16 A/B (regulace)
Elektrické kryti IP 45
?;/a'ss'féaEk,\‘l‘slt'zclkg;)o vykonu 64 dB(A) 66 dB(A) 68 dB(A)
%r;c:zstw chladiva (R-410A) pro potrubi do 12 kg 18 ke 28 kg
MnoZstvi oleje 2,31 461 4,61
Kompresor Scroll - frekvencné fizeny
Odtavani horkym plynem
Minimalni a max. pratok kondenzatorem 2,2-4,7m3/h 3,1-6,9m3/h 4,4-9,3m3/h
Maximalni dovoleny tlak vody 10 bar
Maximalni teplota topné vody pfi A 0°C 62°C
Interni tlakova ztrata 28 kPa 29 kPa 31 kPa
Ptipojeni topného okruhu (vnéjsi zavit) 6/4 " 2" 21/2“
Rozmeéry (vyska x délka x hloubka) mm 1.516 x 2948 x 1.136 1.516 x 2948 x 1.136 1.516 x 3900 x 1.136
Hmotnost 500 kg 850 kg 1100 kg
Provozni rozsah venkovnich teplot -25°C az + 45°C

Max. prutok vzduchu

4.000 - 10.000 m3/h

6.000 - 15.000 m3/h

Pripojeni odvodu kondenzatu

vsakovaci Sachta (volitelné)
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HELIOTHERM

The Heat Pump
Vybava tepelného cerpadla

= Ekvitermni regulator
= Venkovni ¢idlo
= Cidlo teploty topné vody

Volitelné pfrisluSenstvi

=  Reverzibilni chlazeni

= Vyuziti odpadniho tepla pfi chlazeni (soubézna vyroba tepla a chladu)
= Upevnovaci rdm a nerezova vsakovaci Sachta

= Nerezova kondenzatni vana

= Remote control (ovlddani/monitoring pfes internet)

*  Modbus/KNX modul (Fizeni TC pomoci nadiazené regulace)

=  Fotovoltaické panely pro montaz na venkovni skfin

= Designovy polep venkovni skfiné
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