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Jsou-li u vyrobku pouzitelné, jsou nasledujici iidaje zaloZzeny na pozadavcich Nafizeni (EU) 206/2012 a (EU) 626/2011.

Udaje o vyrobku

Symbol

Jednotka

7733703782

Identifikacni znacka modelu vnitinich jednotek klimatizatoru vzduchu 7733703763
Identifikacni znatka modelu venkovni jednotky klimatizatoru vzduchu 7733703758
Vnitfni hladina akustického vykonu, chladici rezim Lwa dB 60
Venkovni hladina akustického vykonu, chladici rezim Lwa dB 63
Vnitfni hladina akustického vykonu, topny rezim Lwa dB 60
Venkovni hladina akustického vykonu, topny rezim Lwa dB 63
Typ chladiva R32

Nenarusujte chladici obéh ani sami vyrobek nedemontujte, vzdy se obratte na odbornika.

Unik chladiva se podili nazméné klimatu. Chladivo s nizsim potencialem globalniho oteplovani (GWP) by se v piipadé tiniku do ovzdusi podilelo na
globalnim oteplovani méné nez chladivo s vy3$im GWP. Toto zafizeni obsahuje chladici kapalinu s GWP ve vy3i 675,000 kgCO, ¢,. To znamend, Ze
pokud by do ovzdusi unikl 1 kg této chladici kapaliny, dopad na globalni oteplovani by byl v horizontu 100 let 675,000 krat vy$si nez 1 kg CO,.

Chladici faktor daného obdobi SEER 9,1
Trida energetické icinnosti, chlazeni A+++
Spotieba energie 131 kWh za rok, zaloZzena na vysledcich normalizované zkousky. Skuteéna spotfeba energie zavisi na zplisobu pouZiti a umisténi
spotiebice.
Navrhové zatizeni Pdesignc Pdesignc kw 3,4
SCOP/A, primeérné klima SCOP/A 5.1
Trida energetické Gcinnosti, vytapéni, primérné klima A+++
Spotieba energie 832 kWh za rok, zaloZena na vysledcich normalizované zkousky. Skute¢na spotfeba energie zavisi na zplisobu pouZiti a umisténi
spotrebice.
Otopné obdobi primérné ano
Otopné obdobi teplejsi ne
Otopné obdobi chladnéjsi ano
Navrhové zatizeni, primérné klima Pdesignh kW 3,0
Deklarovany vykon za referencnich navrhovych podminek kw 4,0
Zélozni topny vykon za referen¢nich navrhovych podminek kW 0,0
Chlazeni ano
Vytapéni ano
Otopné obdobi priimérné ano
Deklarovany chladici vykon pfi vnitini teploté 27(19) °C a venkovni teploté 35 °C Pdc kW 3.4
Deklarovany chladici vykon pfi vnitini teploté 27(19) °C a venkovni teploté 30 °C Pdc kw 2,3
Deklarovany chladici vykon pfi vnitini teploté 27(19) °C a venkovni teploté 25 °C Pdc kW 1,5
Deklarovany chladici vykon pfi vnitini teploté 27(19) °C a venkovni teploté 20 °C Pdc kW 1,5
Deklarovany chladici faktor pfi vnitni teploté 27(19) °C a venkovni teploté 35 °C EERd 4,7
Deklarovany chladici faktor pfi vnitrni teploté 27(19) °C a venkovni teploté 30 °C EERd 7,4
Deklarovany chladici faktor pfi vnitfni teploté 27(19) °C a venkovni teploté 25 °C EERd 11,3
Deklarovany chladici faktor pfi vnitfni teploté 27(19) °C a venkovni teploté 20 °C EERd 14,0
Deklarovany topny vykon (primérné obdobi) pfi vnitfni teploté 20 °C a venkovni teploté -7 °C Pdh kw 2,7
Deklarovany topny vykon (priimérné obdobi) pfi vnitini teploté 20 °C a venkovni teploté 2 °C Pdh kW 1,6
Deklarovany topny vykon (priimérné obdobi) pfi vnitini teploté 20 °C a venkovni teploté 7 °C Pdh kw 1,1
Deklarovany topny vykon (priimérné obdobi) pfi vnitini teploté 20 °C a venkovni teploté 12 °C Pdh kw 1,1
Deklarovany topny vykon (priimérné obdobi) pfi vnitini teploté 20 °C a pfi venkovni bivalentni tep- Pdh KW 27
loté ’
D,eklarovan)'/ }opny vykon (priimérné obdobi) pfi vnitini teploté 20 °C a pfi venkovni teploté provoz- pdh W 30
niho omezeni ’
Deklarovany topny faktor (priimérné obdobi) pfi vnitini teploté 20 °C a venkovni teploté -7 °C COPd 3,5
Data v dobé tisku. Nejnovéjsi verze je k dispozici na internetu.
Bosch Thermoteknik AB - Hjalmarydsvagen 8 - S-573 28 Tranas 6721111041 (2025/09)
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Udaje o vyrobku Symbol  Jednotka 7733703782
Deklarovany topny faktor (priimérné obdobi) pfi vnitini teploté 20 °C a venkovni teploté 2 °C COPd 5,1
Deklarovany topny faktor (priimérné obdobi) pfi vnitini teploté 20 °C a venkovni teploté 7 °C COPd 6,6
Deklarovany topny faktor (priimérné obdobi) pfi vnitini teploté 20 °C a venkovni teploté 12 °C COPd 7,6
E)etzlélarovany topny faktor (prdmeérné obdobi) pri vnitrni teploté 20 °C a pfi venkovni bivalentni tep- COPd 3.5
D,eklarovany }opny faktor (prdmérné obdobi) pfi vnitini teploté 20 °C a pri venkovni teploté provoz- COPd 29
niho omezeni ’
Bivalentni teplota, vytapéni - primérné Thiv °C -7
Mezni provozni teplota, vytapéni - primérné Tol °C -15
Vykon v cyklickém intervalu pfi chlazeni Pcycc kW
Vykon v cyklickém intervalu pfi vytapéni Pcych kw
Koeficient ztraty energie pfi chlazeni Cdc 0,2
Chladici t¢innost v cyklickém intervalu EERcyc
Topna Gcinnost v cyklickém intervalu COPcyc
Koeficient ztraty energie pfi vytapéni Cdh 0,2
ReZimy spotreby elektrické energie jiné nez aktivni rezim: vypnuty stav Porr kW 0,0
ReZimy spotreby elektrické energie jiné nez aktivni rezim: pohotovostni rezim Psg kw 0,0
ReZimy spotreby elektrické energie jiné nez aktivni rezim: rezim vypnutého stavu termostatu Pro kw 0,0
ReZimy spotfeby elektrické energie jiné nezZ aktivni rezim: reZim zahfivani skfiné kompresoru Pex kw 0,0
Regulace vykonu: neménna ne
Regulace vykonu: stupriova ne
Regulace vykonu: proménna ano
Jmenovity priitok vzduchu vnitini m*/h 750
Jmenovity priitok vzduchu venkovni m3/h 2350

Data v dobeé tisku. Nejnové;jsi verze je k dispozici na internetu.
Bosch Thermoteknik AB - Hjalmarydsvagen 8 - S-573 28 Tranas 6721111041 (2025/09)
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Pokial je to na produkt aplikovatelné, nasledovné tdaje s zalozené na poziadavkach nariadeni (EU) 206/2012 a (EU) 626/2011.

Udaje o vyrobku

Symbol

Jednotka

7733703782

Identifikacia modelu vnitornych jednotiek pristroja na dpravu vzduchu 7733703763
Identifikacia modelu vonkajsej jednotky pristroja na Gipravu vzduchu 7733703758
Hladina akustického vykonu v interiéri rezim chladenia Lwa dB 60
Hladina akustického vykonu v exteriéri rezim chladenia Lwa dB 63
Hladina akustického vykonu v interiéri reZim vykurovania Lwa dB 60
Hladina akustického vykonu v exteriéri rezim vykurovania Lwa dB 63
Druh chladiva R32

Uniky chladiva prispievajt k zmene Klimy. Chladivo s niz$im potencidlom prispievania ku globalnemu oteplovaniu (GWP) by pri tiniku do atmosféry
prispelo ku globalnemu oteplovaniu v niz$ej miere ako chladivo s vy$sim GWP. Toto zariadenie obsahuje chladiacu kvapalinu s GWP rovnajlicim sa
[xxx]. Znamena to, Ze ak by do atmosféry unikol 1 kg tejto chladiace] kvapaliny, jej vplyv na globalne oteplovanie by bol [xxx] krat vyssi ako vplyv 1
kg CO 2, ato pocas obdobia 100 rokov. Nikdy sa nepokiisajte zasahovat do chladiaceho okruhu alebo demontovat vyrobok a vzdy sa obratte na

odbornika.
Sezonny chladiaci faktor SEER 9,1
Trieda energetickej tcinnosti chladenie A+++

nie pouziva a kde je umiestnené.

Spotreba energie 131 kWh za rok na zaklade vysledkov $tandardného preskisania. Skutoéna spotreba energie bude zavisiet od toho, ako sa zariade-

Projektované zatazenie Pdesignc Pdesignc kW 3,4
SCOP/A priemerna klima SCOP/A 5.1
Trieda energetickej Gcinnosti vykurovanie priemerna klima A+++

nie pouziva a kde je umiestnené.

Spotreba energie 832 kWh za rok na zaklade vysledkov $tandardného preskisania. Skutoéna spotreba energie bude zavisiet od toho, ako sa zariade-

ni¢na prevadzkova teplota

Vykurovacia sezéna priemerna ano
Vykurovacia sezéna teplejSia nie
Vykurovacia sezéna chladnejsia ano
Projektované zataZenie priemerna klima Pdesignh kw 3,0
Deklarovany vykon pri referencnych konstrukénych podmienkach kW 4,0
Elektricky vykon zalozného vykurovacieho telesa pri referencnych konstrukénych podmienkach kw 0,0
Chladenie ano
Vykurovanie ano
Vykurovacia sezéna priemerna ano
Deklarovany chladiaci vykon pri vnitornej teplote 27 (19) °C a vonkajsej teplote 35 °C Pdc kw 3,4
Deklarovany chladiaci vykon pri vnitornej teplote 27 (19) °C a vonkajsej teplote 30 °C Pdc kw 2,3
Deklarovany chladiaci vykon pri vnitornej teplote 27 (19) °C a vonkajsej teplote 25 °C Pdc kw 1,5
Deklarovany chladiaci vykon pri vnitornej teplote 27 (19) °C a vonkajsej teplote 20 °C Pdc kw 1,5
Deklarovany chladiaci sucinitel pri vnitornej teplote 27 (19) °C a vonkajsej teplote 35 °C EERd 4,7
Deklarovany chladiaci sucinitel pri vnitornej teplote 27 (19) °C a vonkajsej teplote 30 °C EERd 7.4
Deklarovany chladiaci sucinitel pri vnitornej teplote 27 (19) °C a vonkajsej teplote 25 °C EERd 11,3
Deklarovany chladiaci sucinitel pri vnitornej teplote 27 (19) °C a vonkajsej teplote 20 °C EERd 14,0
Deklarovany vykurovaci vykon (priemerna sezona) pri vnitornej teplote 20 °C vonkajsej teplote -7 °C Pdh kw 2,7
Deklarovany vykurovaci vykon (priemerna sezona) pri vnitornej teplote 20 °C vonkajsej teplote 2 °C Pdh kw 1,6
Deklarovany vykurovaci vykon (priemerna sezona) pri vnitornej teplote 20 °C vonkajsej teplote 7 °C Pdh kW 1,1
Deklarovany vykurovaci vykon (priemerna sezona) pri vnitornej teplote 20 °C vonkajsej teplote 12 °C Pdh kw 1,1
Dekla,rovany vykurovaci vykon (priemerna sezéna) pri vnitornej teplote 20 °C vonkajsia teplota biva- pdh KW 27
lentnd teplota '

Deklarovany vykurovaci vykon (priemerna sezona) pri vnitornej teplote 20 °C vonkajsia teplota hra- pdh W 3.0

Data v Case tlace. NajnovSia verzia k dispozicii na internete.

Bosch Thermoteknik AB - Hjalmarydsvagen 8 - S-573 28 Tranas
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Udaje o vyrobku Symbol  Jednotka 7733703782
I_)7el<CIarovany vykurovaci stcinitel (priemerna sezéna) pri vnitornej teplote 20 °C vonkajsej teplote COPd 3.5
Bgélarovany vykurovaci stcinitel (priemerna sezdna) pri vnitornej teplote 20 °C vonkajsej teplote CcoPd 5.1
gslélarovany vykurovaci stcinitel (priemerna sezona) pri vnutornej teplote 20 °C vonkajsej teplote coPd 6.6
I?Slﬁlélrovany vykurovaci stcinitel (priemerna sezéna) pri vnitornej teplote 20 °C vonkajsej teplote COPd 7.6
D.eklarova’ny vykurovaci stcinitel (priemerna sezdna) pri vnitornej teplote 20 °C vonkajsia teplota CcoPd 35
bivalentna teplota ’
Deklgrovanj vykurovaci stcinitel (priemerna sezona) pri vnitornej teplote 20 °C vonkajsia teplota coPd 29
prevadzkova teplota ’
Bivalentna teplota vykurovanie/priemerna Tbiv °C -7
Hrani¢na hodnota prevadzkovej teploty vykurovanie/priemerna Tol °C -15
Vykon v ramci cyklického intervalu pri chladeni Pcycc kw
Vykon v ramci cyklického intervalu pri vykurovani Pcych kW
Sucinitel straty ucinnosti pri chladeni Cdc 0,2
Sucinitel v ramci cyklického intervalu pri chladeni EERcyc
Sucinitel v ramci cyklického intervalu pri vykurovani COPcyc
Sucinitel straty ucinnosti pri vykurovani Cdh 0,2
Elektricky prikon v inych rezimoch ako ,aktivny rezim*: rezim vypnutia Pore kw 0,0
Elektricky prikon v inych rezimoch ako ,.aktivny rezim“: pohotovostny rezim Psg kW 0,0
Elektricky prikon v inych rezimoch ako ,,aktivny rezim“: rezim vypnutia termostatu Pro kW 0,0
Elektricky prikon v inych rezimoch ako ,aktivny rezim*: rezim ohrevu klukovej skrine Pek kW 0,0
Regulacia vykonu: fixna nie
Regulacia vykonu: nastavitelna nie
Regulacia vykonu: variabilna ano
Hladina akustického vykonu vonkajsia m*/h 750
Hladina akustického vykonu vnitorna m3/h 2350

Data v Case tlace. NajnovSia verzia k dispozicii na internete.
Bosch Thermoteknik AB - Hjalmarydsvagen 8 - S-573 28 Tranas 6721111043 (2025/09)
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| den man de ar tillampbara pa produkten baseras foljande information pa kraven i férordningarna (EU) 206/2012 och (EU) 626/2011.

Produktinformation

Symbol

Enhet

7733703782

Modellbeteckning pa luftkonditioneringsapparatens inneenhet 7733703763
Modellbeteckning pa luftkonditioneringsapparatens uteenhet 7733703758
Ljudeffektniva i kylningslage Lwa dB 60
Ljudeffektniva, ej kylningslage Lwa dB 63
Ljudeffektniva i uppvarmningslage Lwa dB 60
Ljudeffektniva, ej uppvarmningslage Lwa dB 63
Typ av kéldmedium R32

fackutbildad person.

Léckage av kdldmedium bidrar till klimatforandringen. Kéldmedium med lagre global uppvarmningspotential (GWP) skulle vid lackare ge upphov till
mindre global uppvarmning an ett kdldmedium med hogre GWP. Den har apparaten innehaller ett kéldmedium med GWP motsvarande 675,000
kgCO, ¢q. Det betyder att om 1 kg av kbldmediet skulle lacka ut i atmosfaren, skulle péverkan pa den globala uppvarmningen vara 675,000 génger
hogre an 1 kg CO 2 under en hundradrsperiod. Forsok aldrig sjdlv montera isar produkten eller mixtra med koldmediekretsloppet. Radfraga alltid en

arskylningsfaktor SEER 9,1
Energieffektivitetsklass for kylning A+++
Energiférbrukning 131 i kWh per ar, baserat pa resultat fran standardiserade provningar. Den faktiska energiforbrukningen beror pa hur apparaten
anvands och var den placeras.
Dimensionerande last Pdesignc Pdesignc kw 3,4
SCOP/A medelvarmt klimat SCOP/A 5.1
Energieffektivitetsklass for uppvarmning, genomsnittligt klimat A+++
Energiforbrukning 832 i kWh per ar, baserat pa resultat fran standardiserade provningar. Den faktiska energiforbrukningen beror pa hur apparaten
anvands och var den placeras.
Uppvdrmningssasong, genomsnitt ja
Uppvarmningssasong, varmare nej
Uppvarmningssasong, kallare ja
Dimensionerande last genomsnittligt klimat Pdesignh kw 3,0
Deklarerad kapacitet vid dimensionerande referensforhallanden kw 4,0
Reservkapacitet vid dimensionerande referensférhallanden kW 0,0
Kylning ja
Uppvarmning ja
Uppvarmningssasong, genomsnitt ja
Deklarerad kylningskapacitet vid innetemperaturen 27(19) °C och utetemperaturen 35 °C Pdc kW 3.4
Deklarerad kylningskapacitet vid innetemperaturen 27(19) °C och utetemperaturen 30 °C Pdc kw 2,3
Deklarerad kylningskapacitet vid innetemperaturen 27(19) °C och utetemperaturen 25 °C Pdc kW 1,5
Deklarerad kylningskapacitet vid innetemperaturen 27(19) °C och utetemperaturen 20 °C Pdc kW 1,5
Deklarerad nominell kéldfaktor vid innetemperaturen 27(19) °C och utetemperaturen 35 °C EERd 4,7
Deklarerad nominell kéldfaktor vid innetemperaturen 27(19) °C och utetemperaturen 30 °C EERd 7,4
Deklarerad nominell kéldfaktor vid innetemperaturen 27(19) °C och utetemperaturen 25 °C EERd 11,3
Deklarerad nominell kéldfaktor vid innetemperaturen 27(19) °C och utetemperaturen 20 °C EERd 14,0
Deklarerad uppvarmningskapacitet (genomsnittlig sdsong) vid innetemperaturen 20 °C och utetem-
0 Pdh kw 2,7
peraturen-7°C
Deklarerad uppvarmningskapacitet (genomsnittlig sdsong) vid innetemperaturen 20 °C och utetem-
0 Pdh kW 1,6
peraturen 2°C
Deklarerad uppvarmningskapacitet (genomsnittlig sdsong) vid innetemperaturen 20 °C och utetem-
0 Pdh kW 1,1
peraturen 7 °C
Deklarerad uppvarmningskapacitet (genomsnittlig sdsong) vid innetemperaturen 20 °C och utetem-
0 Pdh kw 1,1
peraturen 12 °C
Data vid tidpunkten for utskrift. Senaste versionen tillganglig pa Internet.
Bosch Thermoteknik AB - Hjalmarydsvagen 8 - S-573 28 Tranas 6721111042 (2025/09)



=IIvVT

Aero

Aero 704 B

7733703782
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Deklarerad uppvarmningskapacitet (genomsnittlig sdsong) vid innetemperaturen 20 °C och bivalent-
temperatur utomhus Pdh kw 2.7
Deklarerad.uppvérmrﬁngskapacitet (g.t.anor.nsnittlig sasong) vid innetemperaturen 20 °C och utetem- pdh KW 30
peraturen lika med granstemperatur for drift ’
Deklarerad koldfaktor (genomsnittlig sdsong) vid innetemperaturen 20 °C och utetemperaturen-7°C | COPd 3,5
Deklarerad koldfaktor (genomsnittlig sasong) vid innetemperaturen 20 °C och utetemperaturen 2 °C COPd 51
Deklarerad koldfaktor (genomsnittlig sdsong) vid innetemperaturen 20 °C och utetemperaturen 7 °C COPd 6,6
Ii)glﬁlélrerad koldfaktor (genomsnittlig sdsong) vid innetemperaturen 20 °C och utetemperaturen coPd 7.6
Deklarerad koldfaktor (genomsnittlig sdsong) vid innetemperaturen 20 °C och bivalenttemperatur COPd 35
utomhus ’
Deklargrad koldfaktor (geno.msnittlig sasong) vid innetemperaturen 20 °C och utetemperaturen lika COoPd 29
med granstemperatur for drift ’
Bivalenttemperatur for uppvarmning - genomsnitt Thiv °C -7
Granstemperatur for drift vid uppvarmning - genomsnitt Tol °C -15
Effekt testcykel for kylning Pcycc kW
Effekt testcykel for uppvarmning Pcych kw
Tomgangsforluster vid kylning Cdc 0,2
Testcykelns koldfaktor EERcyc
Testcykelns varmefaktor COPcyc
Tomgangsforluster vid uppvarmning Cdh 0,2
Elektrisk ineffekt i andra effektdrivna lagen an aktivlage: franlage Porr kW 0,0
Elektrisk ineffekt i andra effektdrivna lagen an aktivldge: standbylage Psg kw 0,0
Elektrisk ineffekt i andra effektdrivna lagen an aktivlage: termostatfranlage Pro kw 0,0
Elektrisk ineffekt i andra effektdrivna lagen an aktivlage: vevhusvarmarlage Pex kw 0,0
Kapacitetskontroll: fast nej
Kapacitetskontroll: stegvis nej
Kapacitetskontroll: variabel ja
Nominellt luftfléde inomhus m3/h 750
Nominellt luftfléde utomhus m3/h 2350

Data vid tidpunkten for utskrift. Senaste versionen tillganglig pa Internet.
Bosch Thermoteknik AB - Hjalmarydsvagen 8 - S-573 28 Tranas 6721111042 (2025/09)



