IVT GEO 700C — zeme/voda

=HIVT

TEPELNA CERPADLA

— Nizké GWP, bez omezeni po roce 2027

—Vhodné do maximalni tepelné ztraty 21 kW

— Plynule fizeny vykon kompresoru

— Vestavény nerezovy zasobnik teplé vody a elektrokotel

— Dotykovy displej a bezdratové vnitrni €idlo

— Integrovany bezpecénostni systém pro detekci a eliminaci rizik pfi uniku chladiva

1) Pi podminkach 35°C nebo 55°C na vystupu z tepelného erpadia a 0°C na vstupu do tepelného Serpadia (dle EN 14511) 2) Parametry dle EN 14825:2013, prdmérmé klima
3) Parametry dle EN16147:2017 4) Externi obéhové ¢erpadlo topného systému je vzdy nutné instalovat! 5) Bezpec¢nostni opatfent viz. instalacni manual

Verze 7/2026 Podrobna technicka dokumentace je ke stazeni na www.protc.cz www.cerpadla-ivt.cz

Tepelné cerpadio IVT GEO 706C ‘ IVT GEO 708C ‘ IVT GEO 713C IVT GEO 717C

Bezpecnostni opatteni ve strojovné® NUTNA

Topny vykon

Maximalni vykon 35 °C / 55 °C! kw 5,80/ 5,36 8,01/6,75 12,95/12,16 16,78 /14,92

Energeticka tfida 35 °C / 55 °C? At++/ A++ At++/ A++ At++/ At++ At+++ / A+++

Topny faktor SCOP 35 °C / 55 °C? 5,06/ 3,62 5,08 /3,80 5,21/3,94 5,01/3,99

Energeticka Gc¢innost s 35 °C / 55 °C? % 194 /139 195/ 146 201 /152 192 /154

Ohfev TV, energeticka trida A+ A+ A+ A+

Ohrev TV, topny faktor COP® 2,95 3,04 2,77 3,09

Ohrev TV, produkce vody 40 °C, rezim Komfort 298 290 301 301 M

Vestavény elektricky kotel Kaskadneé spinany s vykony 3-6-9 kW

Maximalni vystupni teplota topné vody °C 75 75 75 75 Im

Hladina akustického vykonu Lw 0 / 55 °C (min./max.) dB(A) 36-42 36-43 39-47 41-51

Zasobnik teplé vody 180 litrCi / nerez / tlak v zasobniku 2 az 10 bar

Pripojeni zasobniku teplé vody mm NEREZ, zavit DN25

Studeny okruh (plati pro lihovou smés)

Nominalni priitok podlahovy/radiatorovy systém /s 0,27/0,22 \ 0,36/0,29 \ 0,63/0,59 \ 0,83/0,78

Externi tlak ob&hového erpadia podiahovy/raditorovy systém kPa 63/65 \ 55 /62 \ 92/96 \ 67 /75

Provozni teploty a provozni tlak -5az30°C/0,1az3,0bar Vybaveni tepelného éerpadla

Pripojeni na studeném okruhu mm NEREZ prlimér 28

Teply okruh Instalovano uvnitt

Nominalni priitok podiahovy/radidtorovy systém Vs 0,29/0,18 [ 0,38/0.24 [ 0,62/0,39 [ 0,81/051 — Elektricky kotel s kaskadnim spinanim o vykonu 3 - 6 - 9 kW.
Externi tlak obghového &erpadla podiahovy/radiatorovy systém kPa 68/ 74 | 60/ 71 | /54 | /33 — Nerezovy zasobnik teplé vody a trojcestny prepinaci ventil.
Provozni tlak bar 06az25 — Barevny dotykovy disple;j.

Pfipojeni na teplém okruhu mm Cu 28 — Ekvitermni regulator REGO 3100 s fizenim 1 topného okruhu, dotopového kotle, ohfevu
Napajeni tepelného cerpadia a dotopu 400 V; 3/N/PE; 50 Hz ; elektrické kryti X1 teplé vody, diagnostikou poruch, ochranou proti legionelle, Gasovym fizenim, oviadanim
Napéjeni kompresoru 1f ‘ 1f ‘ 3f ‘ 3f signalem HDO a dal§imi funkcemi.

Rozbé&hovy proud A Bude doplnéno Komunikace v ¢eském jazyce.

Max. pfikon kompresoru / max. proud kompresoru KW/A 2/8,7 ‘ 2,8/12,2 ‘ 49/7.1 ‘ 5,7/82 — Obéhova Cerpadla studeného a teplého okruhu.

Jisti€ pro TC pfi dotopu 3/ 6 / 9 kW A 16/20/25 \ 16/20/25 \ 13/16/25 \ 16/20/25 — Pruzné hadice pro tiumeni chvéni tepelného Gerpadia.
Doporuceny typ proudového chrani¢e (RCD) 30mA B — Tlumici kryt chladiciho modulu s kompresorem.

Kompresor Rotacni \ Scroll — Odluc¢ovac plynli z topné vody.

Vymeniky Nerezove deskove V pfislugenstvi (zahrnuto v cen&)

MnoZstvi chladiva R290 kg 0,6 ‘ 0,6 ‘ 1 ‘ 1 — Pro studeny okruh — filtr (filterball), napoustéci sestava studeného okruhu, pojistny ventil,
Rozméry (8 x h x v) mm 600x610x1780 expanzni nadoba, manometr.

Hmotnost bez vody v zasobniku TV kg 184 \ 184 \ 214 \ 214 — Pro teply okruh — filtr (fltrball), Gidlo teploty topné vody.
Vestavéna ekvitermni regulace REGO 3100 — Venkovni &idlo pro ekvitermni regulator.

— Bezpecnostni ventiladni systém (ventilator, prichodka sténou, vyfukova klapka).
— Modem K40 pro pfipojeni k internetu.
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IVT GEO 706E IVT GEO 708E IVT GEO 713E IVT GEO 717E
Bezpecnostni opatreni ve strojovné® NUTNA
Topny vykon
Maximélni vykon 35 °C / 55 °C' kW 5,80/5,36 8,01/6,75 12,95/12,16 16,78 /14,92
Energeticka tfida 35 °C / 65 °C? At++/ A++ At++/ A++ At++ / At++ At+++ / A+++
Topny faktor SCOP 35 °C / 55 °C? 5,06/ 3,62 5,08/3,80 5,21/3,94 5,01/3,99
Energeticka ucinnost s 36 °C/ 55 °C? % 194 /139 195/146 201/152 192 /154
Vestavény elektricky kotel Kaskadné spinany s vykony 3-6-9 kW
Maximalni vystupni teplota topné vody °C 75 75 75 75
Hladina akustického vykonu Lw 0 / 55 °C (min./max.) dB(A) 36-42 36-44 41-47 41-49
Studeny okruh (plati pro lihovou smés)
Nominaini prétok podlahovy/radiatorovy systém I/s 0,27 /0,21 0,36/0,28 0,63/0,59 0,83/0,77
Externi tlak obéhového Cerpadla podlahovy/radiatorovy systém kPa 63 /65 55/62 92 /96 67 /75
Provozni teploty a provozni tliak -5az30°C/0,1az 3,0 bar
Pripojeni na studeném okruhu mm NEREZ priimér 28
Teply okruh
Nominalni pritok podlahovy/radiatorovy systém I/s 0,29/0,18 0,38/0,24 0,62 /0,39 0,81/0,51
Externi tlak obéhového Cerpadla podiahovy/radidtorovy systém kPa 68/72 63/70 30/ 66 4/ 49
Provozni tlak bar 0,6az2,5
Pripojeni na teplém okruhu mm Cu 28
Napéajeni tepelného Cerpadia a dotopu 400 V; 3/N/PE; 50 Hz ; elektrické kryti X1
Napéjeni kompresoru 1t 1f 3f \ af
Rozbé&hovy proud A Bude doplnéno
Max. prikon kompresoru / max. proud kompresoru KW/A 2/87 2,8/12,2 49/71 57/82
Jisti¢ pro TC pfi dotopu 3/ 6 / 9 kW A 16/20/25 16/20/25 13/16/25 16/20/25
Doporuceny typ proudového chranice (RCD) 30mA B
Kompresor Rotaénf ‘ Scroll
Vymeéniky Nerezové deskové
Mnozstvi chladiva R290 kg 06 \ 06 \ 1 \ 1
Rozméry (8 x h x V) mm 600x600x1180
Hmotnost bez vody v zésobniku TV kg 156 ‘ 156 ‘ 187 ‘ 187
Vestavéna ekvitermni regulace REGO 3100

1) Pi podminkach 35°C nebo 55°C na vystupu z tepelného erpadia a 0°C na vstupu do tepelného Serpadia (dle EN 14511) 2) Parametry dle EN 14825:2013, prdmémé klima
3) Parametry dle EN16147:2017 4) Externi obéhové Cerpadio topného systému je vzdy nutné instalovat! 5) Bezpec¢nostni opatfeni viz. instalaéni manual
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Vybaveni tepelného ¢erpadla

Instalovano uvnitf

— Elektricky kotel s kaskadnim spinanim o vykonu 3 - 6 — 9 kW.

— Trojcestny prepinaci ventil.

— Barevny dotykovy displej.

— Ekvitermni regulator REGO 3100 s fizenim 1 topného okruhu, dotopového
kotle, ohfevu teplé vody, diagnostikou poruch, ochranou proti legionelle,
¢asovym fizenim, ovladanim signalem HDO a dalsimi funkcemi. Komunikace
v Ceském jazyce.

— Obéhova Cerpadla studeného a teplého okruhu.

— Pruzné hadice pro tlumeni chvéni tepelného Cerpadia.

— Expanzni nadoba, napoustéci sestava studeného okruhu, filtr (filterball).

— Tlumici kryt chladiciho modulu s kompresorem.

V prislu$enstvi (zahrnuto v cené)

— Pro studeny okruh — pojistny ventil, manometr.

— Pro teply okruh —filtr (filtrball), ¢idlo teploty topné vody.

— Venkovni ¢idlo pro ekvitermni regulator.

— Bezpec¢nostni ventiladni systém (ventilator, prichodka sténou, vyfukova klapka)

— Modem K40 pro pfipojeni k internetu.



