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Výzvy dnešní doby

▪ Chlazení
▪ Pasivní chlazení
▪ Aktivní chlazení
▪ Souběžná/střídavá výroba tepla a chladu
▪ Využití odpadního tepla

▪ Typ tepelného čerpadla
▪ Země-voda?
▪ Vzduch-voda?
▪ Hybridní řešení?

▪ Omezená plocha
▪ Venkovní plocha pro plošné kolektory nebo vrty
▪ Velikost kotelny

▪ Regulace
▪ Použít MaR?
▪ Řídit vše základní regulací TČ?

▪ Dotace
▪ Chladiva s nízkým GWP

▪ Spolupráce s FVE



Zdroj tepla a chladu pro RD

▪ Šetří prostor i čas při montáži
▪ Levná a rychlá montáž
▪ Zabraná plocha pro kotelnu i s chlazením jen 0,5 m2

▪ Vše uvnitř jedné skříně
▪ Nerezový zásobník teplé vody 
▪ Dotopový elektrokotel, oběhová čerpadla 
▪ Výměník pro pasivní chlazení
▪ Systém pro aktivní chlazení
▪ Expanzní nádoba primáru a sekundáru systému  

▪ Vyberte si řešení chlazení jaké 
potřebujete
▪ Pouze topení bez chlazení  
▪ Topení + pasivní chlazení
▪ Topení + aktivní chlazení
▪ Topení + pasivní + aktivní chlazení



Zdroj tepla a chladu pro RD

▪ Vše uvnitř jedné skříně
▪ Dotopový elektrokotel, oběhová čerpadla 

▪ Výměník pro pasivní chlazení

▪ Systém pro aktivní chlazení

▪ 3-cestný přepínací ventil

▪ Expanzní nádoba primáru a sekundáru

▪ Desuperheater

▪ Funkce
▪ Topení + TV + pasivní + aktivní chlazení



Aktivní reverzibilní chlazení + pasivní

▪ Funkce
▪ Pasivní chlazení
▪ Aktivní chlazení 

(reverzibilní)
▪ Vytápění + TV

▪ Regulace
▪ Vestavěná základní 

regulace Ecoforest

▪ Dálkový dohled
▪ GT Ecosave
▪ Ecoforest Easynet

▪ Kde?
▪ Administrativní 

budovy



Souběžná výroba tepla a chladu s využitím vrtů

▪ Funkce
▪ Souběžná výroba tepla a 

chladu
▪ Pasivní chlazení
▪ Aktivní chlazení
▪ Vytápění + TV

▪ Regulace
▪ Vestavěná základní 

regulace Ecoforest

▪ Dálkový dohled
▪ GT Ecosave
▪ Ecoforest Easynet

▪ Kde?
▪ Hotely
▪ Bytové domy
▪ Využití odpadního tepla 

v průmyslu



Hybridní TČ – odběr tepla ze země a vzduchu 
současně 

▪ Hybridní tepelné čerpadlo
▪ Využívá výhod odběru energie ze země i ze vzduchu 

▪ Regulátor podle teploty vzduchu a vrtu volí odkud je odběr 
tepla aktuálně výhodnější

▪ Elegantní řešení pro „neřešitelné“ případy 
▪ Pro objekty s omezenou plochou pro zemní kolektor nebo 

plochou pro vrty

▪ Náhrada starých tepelných čerpadel s nedostatečnou 
délkou vrtů

▪ Při přístavbě budovy a zvýšení množství odebíraného tepla 
z vrtu nebo kolektoru

▪ Pro velké odběry tepla v létě
▪ Pro objekty s velkým odběrem tepla v létě (bazény, sprchy), 

kde se vrty dimenzují na zimní provoz a v létě se teplo 
získává ze vzduchu 



Hybridní TČ – odběr tepla ze země a vzduchu 
současně 

▪ Funkce
▪ Aktivní reverzibilní chlazení 

+ pasivní chlazení
▪ Vytápění + TV
▪ Venkovní vzduchová 

jednotka AU
▪ Odtávání AU (výměníkem 

pasivního chlazení)

▪ Regulace
▪ Vestavěná základní regulace 

Ecoforest

▪ Dálkový dohled
▪ GT Ecosave
▪ Ecoforest Easynet

▪ Kde?
▪ Výměna starých TČ v 

domech s krátkými vrty 
nebo poddimenzovaným 
primárem



Souběžná výroba tepla a chladu s AU vzduchovou j.

▪ Funkce
▪ Souběžná výroba tepla a 

chladu
▪ Aktivní chlazení
▪ Vytápění + TV
▪ Venkovní vzduchová 

jednotka AU
▪ Odtávání AU

▪ Regulace
▪ Vestavěná základní regulace 

Ecoforest + přídavná karta 
Ecoforest e-Source

▪ Dálkový dohled
▪ GT Ecosave
▪ Ecoforest Easynet

▪ Kde?
▪ Datová centra
▪ Využití odpadního tepla v 

průmyslu



Hybridní instalace nad 20 kW

▪ Funkce
▪ Souběžná výroba 

tepla a chladu
▪ Aktivní chlazení
▪ Vytápění + TV
▪ Až 3 zdroje tepla
▪ Odtávání AU

▪ Regulace
▪ Vestavěná základní 

regulace Ecoforest + 
přídavná karta 
Ecoforest e-Source

▪ Dálkový dohled
▪ GT Ecosave
▪ Ecoforest Easynet



U Ecoforestu vsadili na propan

▪ Propan (R290), GWP=3

▪ Země-voda, do 20 kW
▪ ecoGeo 1-6 PRO
▪ ecoGeo 2-10 PRO - NOVINKA, PODZIM 2024
▪ ecoGeo 4-16 PRO - NOVINKA, PODZIM 2024

▪ Vzduch-voda
▪ ecoAIR 1-9 PRO
▪ ecoAIR 3-12 PRO
▪ ecoAIR 3-18 PRO
▪ ecoAIR 6-24 PRO – NOVINKA, PODZIM 2024

▪ Země-voda nad 40 kW
▪ Ecogeo HP 20-75 PRO – začátek 2025
▪ Ecogeo HP ?-? PRO ???
▪ Ecogeo HP ?-? PRO ???



Spolupráce s FVE

▪ E-Manager
▪ Integrovaný v TČ

▪ Na základě měření přetoku el. energie 
řídí otáčky (příkon) kompresoru TČ

▪ Využití pro vytápění/chlazení/TV

▪ Kompatibilní se všemi měniči a FV 
systémy

▪ Příslušenství
▪ Elektroměr s Modbus komunikací

▪ Modbusová karta



Ecoforest – nová továrna

Děkuji za pozornost!

Ing.Pavel MICHAL
GT Energy s.r.o.

Tel.: 724 100 042

michal@gt-energy.cz 
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